
20196212VLED

Datenblatt Ausschalter mit Kontrolllicht 2-polig

Ausschalter mit LED Kontrolllicht 2-polig
I20196212VLED

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

Bilder:

Bezeichnung:

Schutzart:

elektr. Anschluss:

inprojal Artikelnummer:

Nennspannung und Nennstrom: 12 V AC/DC / 10 A

Pole: 2-polig

Material: Kunststoff, Material elektr. Komponenten aus Metall und Metalllegierung

Beschreibung:

Ausschalter mit LED Kontrolllicht 2-polig

IP 20

Schraubklemmen- Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm - wobei das Maximun langsam 

anzufahren ist

glatt

Produktbezeichnung inprojal:

Zertifikat(e):

Zeichnungen:

Oberfläche:

Auschalter mit LED Kontrolllicht, 2-polig, 10A, 12 V  ̴, mit gelber 12 V LED, Einbautiefe 25 mm (hoch), Schraubklemmen, 

kombinierbar mit kodierter inprojal Klächen-Kontrollwippe im system 10.000, 20.000 und 30.000, - RoHS konform -

Stand 21.03.2022 technische Änderungen vorbehalten 1


