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1. Sicherheitshinweise

0 SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN - Dieses Handbuch enthilt wichtige Anweisungen, die bei der J

Installation und Instandhaltung zu beachten sind.

{ Q Explosionsgefahr durch Funkenbildung und Gefahr eines Stromschlags ’

Allgemeines

Bitte lesen Sie zur Vermeidung von Brandgefahr, Stromschlagen, Verletzungen oder Gerateschaden die folgenden
Sicherheitshinweise, bevor Sie das Orion XS installieren oder benutzen.

Dieses Produkt wurde in Ubereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und
erprobt. Das Gerét darf nur fiir den vorgesehenen Verwendungszweck und in Ubereinstimmung mit den angegebenen
Betriebsparametern eingesetzt werden.

Installation

» Befolgen Sie bei den Elektroarbeiten die ortlichen Verkabelungsstandards und Bestimmungen flr elektrische Installationen
sowie die vorliegende Installationsanleitung.

Installieren Sie das Gerat in brandsicherer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile,
Vorhange oder andere Textilien in unmittelbarer Nahe sind.

» Es ist normal, dass das Orion XS wahrend des Betriebs heil® wird. Halten Sie hitzeempfindliche Gegenstande fern.

.

Installieren oder benutzen Sie das Gerat nie in gasgefahrdeten oder staubbelasteten Raumen (Explosionsgefahr).

» Verwenden Sie fir die Anschlisse flexible, mehrdrahtige Kupferkabel (UL: Klasse I; IEC: Klasse 5).

.

Die Installation muss eine Sicherung gemaR den Empfehlungen in der Tabelle Empfehlungen zum Kabeltyp [7] enthalten.

Betrieb, Service und Wartung

« Stellen Sie sicher, dass das Gerat entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird.

» Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlief3lich Kindern) mit eingeschrankter kérperlicher, sensorischer oder geistiger
Leistungsfahigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder
unterwiesen.

» Sorgen Sie wahrend des Ladevorgangs stets fir eine ausreichende Bellftung.

Vermeiden Sie das Abdecken des Orion XS.
« Stellen Sie das Batterieladegerat wahrend des Ladens niemals auf die Batterie.
» Funken in Batterienahe verhindern. Eine aufladende Batterie kann explosive Gase produzieren.

» Lesen Sie die technischen Daten des Batterieherstellers, um sicherzustellen, dass die Batterie fiir die Verwendung mit diesem
Produkt geeignet ist. Die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers miissen stets beachtet werden.

Zusatzlich zu diesem Handbuch muss das Betriebs- oder Wartungshandbuch des Systems ein Batteriewartungshandbuch
enthalten, das fiir den verwendeten Batterietyp gilt.

» Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es Anzeichen von Beschadigungen aufweist oder nicht ordnungsgeman funktioniert.
» Verwenden Sie das Orion XS nicht, wenn es kaputt, defekt, rissig, beschadigt oder nicht funktionsfahig ist.

« Das Orion XS enthalt keine zu wartenden Teile.

Eine regelmafige Wartung des Orion XS ist nicht erforderlich.

.

Feuchtigkeit sowie Staub, OI- und sonstige Dampfe sollten vermieden werden. Halten Sie die Geréte sauber.
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» Reinigen Sie die Vorderseite des Orion XS mit einem trockenen Tuch.
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2. Allgemeines

2.1. Einfuhrung

Das Orion XS kann als Batterieladegerat oder als Stromquelle mit einem breiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich
verwendet werden.

Im Lademodus verlangert der vierstufige Ladealgorithmus die Lebensdauer der Batterie, indem er die Batterie richtig 1adt.

Vor allem bei Fahrzeugen mit einer intelligenten Lichtmaschine Euro 5 oder 6, die auch bei laufendem Motor oder bei einem
Spannungsabfall Uber lange Kabel oft eine zu niedrige Ladespannung liefert, ist eine kontrollierte Aufladung entscheidend.

Eine kontrollierte Aufladung schiitzt auch die Lichtmaschine in Lithium-Systemen vor Uberlastung, da die niedrige Impedanz von
Lithium-Batterien zu einem hohen Strom in der Lichtmaschine flhrt.

Im Stromversorgungsmodus bleibt die Ausgangsspannung unabhangig von der angelegten Last oder der schwankenden
Eingangsspannung (innerhalb des angegebenen Bereichs) stabil.

Die Ausgangsspannung lasst sich vollstandig regulieren und bleibt unabhangig von der Eingangsspannung, dank der
automatischen Buck-Boost-Steuerung. Diese Steuerung gewahrleistet auch, dass der Strom niemals den eingestellten Wert
Uberschreitet, selbst wenn die Eingangsspannung hoher als die Ausgangsspannung ist.

Das Orion XS kann so eingestellt werden, dass es nur Strom liefert, wenn der Motor in Betrieb ist. Dies ist dank der integrierten
Motorabschaltungserkennung méglich. Dadurch entfallt die Notwendigkeit, die Verkabelung im Fahrzeug anzupassen oder einen
Motorerkennungssensor hinzuzufiigen, um zu bestimmen, ob der Ladevorgang beginnen kann. AuRerdem verhindert es, dass die
Spannung an Bord des Fahrzeugs zu niedrig wird. Zusatzlich zu dieser Erkennung kann ein vom Fahrzeug ausgegebenes Signal
Uber den Betrieb des externen Motors genutzt werden, um stattdessen den Ladevorgang zu erzwingen.

Sollte die Starterbatterie entladen sein, kann die Not-Rickspeisefunktion diese Uber die Hilfsbatterie aufladen, wobei die normale
Laderichtung vortibergehend umgekehrt wird.

Das Orion XS lasst sich tber die VictronConnect App vollstandig programmieren und berwachen. Dies umfasst auch den
Fernzugriff Gber VictronConnect-Remote (VC-R) bei Anschluss an ein GX-Gerat (erfordert einen Anschluss des GX-Gerats
an das VRM-Portal) (iber den integrierten VE.Direct-Anschluss, die Uberwachung (iber die GX Remote Console oder von
einem PC, Apple-Computer mit macOS oder Android-Gerat in Verbindung mit einer VE .Direct-zu-USB-Schnittstelle und
VictronConnect. Entdecken Sie alle Einstellungs- und Uberwachungsméglichkeiten im Kapitel Einrichtung und Uberwachung
mit VictronConnect [23] und im Handbuch von VictronConnect.

2.2. Eigenschaften
Intelligente Lichtmaschinenkompatibilitat

Es ist Ublich, dass Fahrzeughersteller ,intelligente® Lichtmaschinen einbauen, die von der ECU (Engine Control Unit) gesteuert
werden, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Emissionen zu reduzieren. Intelligente Lichtmaschinen bieten eine
variable Ausgangsspannung und schalten sich ab, wenn sie nicht bendétigt werden. Das Orion XS verfligt iber einen integrierten
Mechanismus, der erkennt, ob der Motor in Betrieb ist (Motorabschaltungserkennung), so dass das Ladegerat nur aktiviert

wird, wenn die Lichtmaschine Strom liefert. Dadurch wird sichergestellt, dass das Ladegerat nur dann Strom bezieht, wenn die
Lichtmaschine Strom liefert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Automatische Motorabschaltungserkennung [17] und im
Abschnitt Einrichtung fur Euro-6-Fahrzeuge [17].

Trennung der Starterbatterie und der Hilfsbatterie
Das Orion XS trennt die Starterbatterie von der Hilfsbatterie.
Not-Riickspeisung

Sollte die Starterbatterie entladen sein, kann die Not-Riickspeisefunktion diese Uber die Hilfsbatterie aufladen, wobei die normale
Laderichtung vortibergehend umgekehrt wird. Die Funktion wird tber die VictronConnect App gestartet: Das Orion XS ladt

die Starterbatterie 15 Minuten lang in umgekehrter Richtung auf, gefolgt von einer 5-miniitigen Ruhephase, in der der Motor
gestartet werden kann. Die Hilfsbatterie ist jederzeit vor Tiefentladung geschiitzt. Fiir weitere Informationen siehe Abschnitt
Not-Rickspeisung [19].

Umfassender elektronischer Schutz

Das Ladegerat ist gegen Ubertemperatur (Wéarmeableitung >90 °C) geschiitzt, indem die Ausgangsleistung reduziert wird, wenn
die maximale Geratetemperatur erreicht ist.

+ Uberlastschutz
* Kurzschlussschutz

+ Ubertemperaturschutz
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Adaptives Aufladen in vier Phasen
Das Orion XS ist standardmaRig fiir einen vierstufigen Ladevorgang konfiguriert.

» Konstantstrom — Konstantspannung — Ladeerhaltung — Speicherung
* Konstantstrom

Wahrend dieser Phase liefert das Orion XS so viel Ladestrom wie moglich, um die Batterien schnell aufzuladen.

+ Konstantspannung

Wenn die Batteriespannung die Einstellung fir die Konstantspannung erreicht, schaltet das Ladegerat in den
Konstantspannungsmodus. Bei Blei-Saure-Batterien ist es wichtig, dass die Konstantspannungszeit bei oberflachlichen
Entladungen kurz gehalten wird, um eine Uberladung der Batterie zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die
Konstantspannungszeit automatisch erhéht, um sicherzustellen, dass die Batterie wieder vollstandig aufgeladen ist. Fir
Lithium-Batterien ist die Konstantspannungszeit festgelegt, standardmagig 2 Stunden. Feste oder regelbare Modi kénnen
Uber die Batterieeinstellungen ausgewahlt werden.

* Ladeerhaltungsspannung

Wahrend dieser Phase wird die Batterie mit einer Erhaltungsladespannung aufgeladen, um sie in einem vollstandig
geladenen Zustand zu halten. Sinkt die Batteriespannung deutlich unter diesen Wert, z. B. durch eine hohe Last fiir
mindestens 1 Minute, wird ein neuer Ladezyklus ausgelost.

» Speicherung

Die Batteriespannung wird auf der konfigurierten Speicherspannung gehalten, die im Vergleich zur Erhaltungsspannung
leicht reduziert ist, um die Gasung zu minimieren und die Batterielebensdauer zu verlangern, wahrend die Batterie unbenutzt
ist und kontinuierlich geladen wird.

Flexible Ladealgorithmen

Das Orion XS verfugt iber vollstandig programmierbare Ladealgorithmen und acht vorprogrammierte Batterieeinstellungen.
Konfigurierbar mit VictronConnect.

Adaptive Konstantspannungszeit

Im Modus fir die adaptive Konstantspannungszeit wird die korrekte Konstantspannungszeit automatisch berechnet.
Konfigurierbar mit VictronConnect.

Wiederholte Konstantspannung

Um die Batterie aufzufrischen und eine langsame Selbstentladung in der Lagerungsphase uber einen langeren Zeitraum zu
verhindern, wird automatisch alle 7 Tage (oder wie konfiguriert) eine 1-stiindige Konstantspannungsphase aufgeladen.

Temperaturkompensiertes Laden

Die optimale Ladespannung einer Blei-Saure-Batterie verhalt sich umgekehrt proportional zur Temperatur. Das Orion XS
misst die Umgebungstemperatur zu Beginn der Ladephase und kompensiert die Temperatur wahrend des Ladevorgangs. Die
Temperatur wird erneut gemessen, wenn sich das Batterieladegerat wahrend der Konstantspannung oder der Speicherung im
Niedrigstrommodus befindet. Spezielle Einstellungen fir eine kalte oder warme Umgebung sind daher nicht erforderlich.

Einstellbarer Ladestrom
Der Ladestrom ist mit einer minimalen StufengréRe von 0,1 A einstellbar. Konfigurierbar mit VictronConnect.
Abschaltung bei niedriger Temperatur

Verhindert Schaden an Lithium-Batterien, indem das Ladegerat bei niedrigen Temperaturen ausgeschaltet wird. Konfigurierbar
mit VictronConnect.

Eingangsspannungssperre

Schaltet das Ladegerat ab, wenn die Eingangsspannung unter den Sperrwert fallt und startet neu, wenn die Eingangsspannung
Uber den Wiederanlaufwert ansteigt. Konfigurierbar mit VictronConnect.

Ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung

Das Orion XS kann tiber den Steckverbinder zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten oder Uber die VictronConnect App
ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Typische Anwendungen sind ein verdrahteter Schalter oder eine Lithium-Batterie
mit einem Batteriemanagementsystem (BMS), das liber einen ATC-Ausgang (,Allowed To Charge®, Laden erlauben) verfiigt.

Vom DVCC gesteuert

Das Orion XS kann uber ein GX-Gerat vom DVCC gesteuert werden, sofern er tuber den VE.Direct-Anschluss mit dem
GX-Gerat verbunden ist und der Orion in den Ladegeratemodus geschaltet ist (es gibt keine DVCC-Steuerung, wenn sich

der Orion XS im Stromversorgungsmodus befindet). Ladestrome und -spannungen werden dann automatisch eingestellt; der
interne Konstantstrom-, Konstantspannungs- und Ladeerhaltungsalgorithmus wird also nicht mehr verwendet. Der Lade- oder
Entladevorgang wird bei niedriger oder hoher Zellenspannung oder niedriger Temperatur gestoppt.
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Bitte beachten Sie, dass bei der Konfiguration des Orion XS als Ladegerat und bei aktivierter DVCC-Funktion des GX-Systems
der Ausgang des Orion XS an die vom GX-System gesteuerte Hauptbatterie angeschlossen werden muss. Der Grund dafir ist,
dass das GX-System den Orion XS durch die Synchronisierung seines Ladezustands mit dem der Hauptbatterie verwaltet. Wenn
der Ausgang stattdessen an eine sekundare Batterie angeschlossen ist, muss eine der folgenden MaRnahmen ergriffen werden:

1. Deaktivieren Sie DVCC auf dem GX-System.
2. Trennen Sie die VE.Direct-Verbindung des Orion XS vom GX-System.

3. Schalten Sie den Orion XS in den Stromversorgungsmodus. In diesem Modus gibt der Orion XS eine feste Spannung aus
und folgt nicht mehr einem Ladezyklus.

Weitere Informationen zu DVCC finden Sie im Handbuch zum GX-Gerat.
Uberwachung sowohl lokal iiber ein GX-Gerit als auch aus der Ferne iiber das VRM-Portal

Uberwachen und steuern (Ein-/Ausschalten) Sie das Orion XS (iber eine Kabelverbindung von einem GX-Gerét, wie dem Cerbo
GX oder Ekrano GX, oder verwenden Sie einen PC, Apple-Computer (erfordert macOS) oder ein Android-Gerat in Verbindung mit
VictronConnect.

Wenn das Orion XS an ein GX-Gerat mit Internetzugang angeschlossen ist, kdnnen Sie das Orion XS auch aus der Ferne iber
das VRM-Portal iberwachen. Vordefinierte Widgets mit allen erforderlichen Parametern sind bereits im VRM-Portal verfugbar. Sie
kénnen auch lhre eigenen, individuellen Widgets erstellen.

Konfiguration und Uberwachung iiber VictronConnect App und Bluetooth

Integriertes Bluetooth Smart: die drahtlose Lésung zum Andern von Einstellungen, Uberwachen von Aktivitdten und Aktualisieren
von Software iber Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder andere Gerate. Verschiedene Parameter konnen mit der
VictronConnect App eingestellt und Gberwacht werden.

Dies umfasst auch die Instant Readout-Funktion, die die wichtigsten Daten des Orion XS (und anderer intelligenter Produkte) auf
der Seite Gerateliste anzeigt, ohne dass ein Anschluss an das Produkt erforderlich ist. Dies schlief3t visuelle Benachrichtigungen
Uber Warnungen, Alarme und Fehler ein, die eine Diagnose auf einen Blick ermdglichen.

VictronConnect ist fir Android, iOS, Windows und macOS verfugbar. Lesen Sie das Handbuch zu VictronConnect fur eine
optimale Nutzung der VictronConnect App bei Anschluss an ein Victron Smart-Produkt.

Fernerfassung von Spannung, Temperatur bzw. Strom iiber VE.Smart Networking

Verwenden Sie das VE.Smart Networking, um Vsense-, Tsense- und Isense-Daten (iber das drahtlose Netzwerk fir Ihr Orion
XS DC-DC-Batterieladegerat zu empfangen, zum Beispiel von einem BMV, einem SmartShunt oder einem Smart Battery
Sense'). Das Ladegerat nutzt die verfiigbaren Informationen der Batterie zur Optimierung der Ladeparameter. Dadurch wird
der Wirkungsgrad beim Aufladen verbessert und die Lebensdauer der Batterie verlangert. Fur weitere Informationen lesen
Sie bitte das Fernmessung mit dem VE.Smart Networking [36] und das Handbuch zum VE.Smart Networking, das Sie im
Abschnitt Download von VictronConnect herunterladen kénnen. Bitte beachten Sie, dass das Orion XS kein synchronisiertes
Laden unterstutzt.

1) Das Smart Battery Sense unterstiitzt kein Isense.

Wasserdicht

Das Orion XS entspricht der Schutzart IP65, was bedeutet, dass das Produkt staubdicht und gegen starken Regen geschitzt ist.
Leise

Die Warme wird durch naturliche Konvektion abgeleitet, wodurch ein lauter Kuhlungslifter Uberfliissig wird.
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2.3. Lieferumfang

Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger mit Anschlussklemme

zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

(1), Vicon eneray

Orion XS 6
12112 - 50A
DC/DC battery charger

AH Ce =
IP65 @ 10 R - XX XXXX

Output :10-17V
Power : 850Wmax (50A)

GND OuUT
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3. Installation

3.1. Montage

» Montieren Sie vertikal auf einer nicht brennbaren Flache, wobei die Leistungsklemmen nach unten zeigen.

» Fur eine optimale Leistung sollten Sie um das Gerat herum mindestens 10 cm Platz fur die Kiihlung freihalten. Bei
eingeschrankter Kihlung, z. B. durch unzureichende Belliftung, wird der Strom friiher als bei der angegebenen maximalen
Umgebungstemperatur reduziert. Mit einem verbesserten Luftstrom (z. B. erzwungener Luftstrom) wird sich die Leistung
erheblich verbessern.

Bei eingeschrankter Kiihlung oder extremer Umgebungstemperatur kann das Ladegerat heil® werden (insbesondere die
Bodenplatte). Dank der internen Temperatursteuerung wird die Bodenplatte nie warmer als 90 °C, was fiir das Ladegerat
kein Problem darstellt. Achten Sie darauf, dass die Montageflache dieser Temperatur standhalten kann.

Montieren Sie das Gerat in der Nahe der Batterie, aber niemals direkt iber der Batterie (um Schaden durch Gasbildung in der
Batterie zu vermeiden).

3.2. Empfehlungen zum Kabeltyp

Fir den korrekten Anschluss eines Kabels an die Schraubklemmen des Eingangs/Ausgangs kdénnen Litze mit flexiblen Adern
nach folgender MalRgabe verwendet werden:

» |[EC 60228 — Klasse 2 (verseilt), Klasse 5 (flexibel)

» UL486A-B — Klasse B/C (verseilt), Klasse | (flexibel)

Kabel mit verdrillten Adern sind sehr steif, so dass sie in der Praxis selten verwendet werden. Die folgende Tabelle gibt einen
Uberblick Uber die verschiedenen Drahtklassen.

Einzeldrahtdurchmesser im Biindel

Nennquerschnitt Klasse 5 (IEC) Klasse | (UL)
10 mm2/ 8 AWG (8,4 mm2) 0,4 mm 24 AWG
16 mm2/6 AWG (13,3 mm?2) 0,4 mm 24 AWG
25 mm?2 /4 AWG (21,1 mm2) 0,4 mm 24 AWG

Die Verwendung von Aderendhiilsen ist fiir Kabel aus der obigen Tabelle nicht erforderlich. Bei einem noch diinneren Kabel kann
eine Aderendhiilse helfen, die losen Drahte zu biindeln. Es ist jedoch Sache des Installateurs, daflir zu sorgen, dass das Kabel
ordnungsgemaf gesichert ist. Das Anschlusskabel, egal ob mit oder ohne Aderendhlilse, sollte ausreichend geklemmt sein, um
einen geringen Widerstand zu gewahrleisten.

Hinweis: Wenn Sie eine Kabelhiilse verwenden mdchten, sollten Sie sich fiir eine Aderendhlilse entscheiden, um sicherzustellen,
dass die Zugentlastung die Kabelisolierung wie vorgesehen greift. Ein 16 mm?2-Kabel mit Aderendhiilse passt nur, wenn es
hexagonal gecrimpt wird; ein quadratisches Crimp passt nicht.

SESERIEY R
Hexagonal gecrimpte Aderendhllse

Vorbereitung fiir die korrekte Montage von feindréhtigen Drahten in dem Schraubklemmenblock

1. Schneiden Sie das Kabel gerade ab, ohne lose oder versetzte Faden. Bei Verwendung einer Drahtschere erhalten Sie einen
geraden Schnitt.

2. Achten Sie darauf, dass beim Abisolieren keine feinen Drahte durchtrennt werden.
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3. Offnen Sie die Schraube am Schraubklemmenblock vollstiandig, um zu verhindern, dass sich feine Dréhte hinter der
Schraube verfangen und verknaueln. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie den maximalen Drahtdurchmesser verwenden.

4. Ziehen Sie die Schraube mit dem richtigen Drehmoment an; sieche Empfohlenes Drehmoment [9] und notieren Sie sich
den Drahtumfang und die Drahtklasse. Wenden Sie niemals weniger als das empfohlene Drehmoment an.

5. Halten Sie das empfohlene Drehmoment fiir mindestens 5 Sekunden. Auf diese Weise kann sich die Schraube auf das
eingestellte Drehmoment einstellen. Dadurch wird die Kraft auf den Draht maximiert, wodurch ein gasdichtes Kontaktmuster
wahrend der Heiz- und Kihlzyklen tber die Zeit erhalten bleibt. Nehmen Sie sich die Zeit, dies richtig durchzufiihren. Das
ist sehr wichtig. Es handelt sich um eine Voraussetzung fir die Priifung gemal UL486 und eine Voraussetzung fir alle
Installationen im Werk und vor Ort.
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3.3. Kabel- und Sicherungsempfehlungen

Externe Batterieschutzsicherung Minimaler Kabelquerschnitt

<5m 5-10m
16 mm? /6 AWG (13,3 mm?) 4AWG (21,2 mm2)

60-70A

1) Victron. eneray

Orion XS ©
12112 - 50A
DC/DC battery charger

rmeE B
IP65 & 10R-xc0ux

T wwt ooy
Output :10-17V

Power : 850Wnax (50A)
IN GND ouT

External cable fuse protection > )
®

Input / Starter battery

Output / Auxilliary battery

Alternator
@
N

3.4. Empfohlenes Drehmoment

gy iteen sneray

Orion XS 8
12112 - 50A
DC/DC battery char

4 25 50 5,6
6-10 16-6 40 4,5
8-12 10-4 25 2,8

Verwenden Sie fir die Kabelabdeckung ein Drehmoment von <0,7 Nm (6 in-Ib).
Informationen zu Schraubendrehereinséatzen

Die Schraubendrehereinsatze missen eine Klingenstarke von 1,2 mm (0,046 Zoll) aufweisen und tber mindestens die ersten
2 mm (0,08 Zoll) des Eingriffsbereichs eine minimale Verjlingung aufweisen. Dadurch wird das Risiko eines Ausrutschens
verringert und eine korrekte Drehmomentlbertragung gewahrleistet.

Gangige 6,3-mm-Schraubendrehereinsatze (0,25 Zoll) mit einer diinneren Klinge von 1 mm (0,04 Zoll) werden nicht empfohlen.
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3.5. GND-Anschluss

In vielen Fallen ist der GND-Anschluss Uber einen Kabelschuh mit dem Gehause verbunden. Fir einen moglichst
impedanzarmen Anschluss muss der Kabelschuh direkten Kontakt mit dem Metall des Gehauses haben, die Kontaktflache muss
also frei von Farbe sein, siehe Bilder unten.

‘ 0 Achten Sie darauf, dass der GND-Anschluss am Gehause des Fahrzeugs eine niedrige Impedanz hat.

X 4

Cable lug

Cable lug
Paint removed

% 7
Chassis Chassis

3.6. Zugentlastung

Der Steckertyp dieses Ladegerats ist empfindlich gegeniber standiger mechanischer Belastung. Eine langere Belastung (Ziehen,
Schieben oder Verdrehen) des Steckverbinders sollte vermieden werden. Aus diesem Grund ist das Ladegerat mit einer
Zugentlastung in der Kabelabdeckung ausgestattet. Es ist sehr wichtig, dass die Zugentlastung korrekt angebracht ist. Das
Gewicht des Drahtes oder andere Kréfte, die an den Steckverbindern héangen, sollten gegen Null gehen.

‘ Q Eine unzureichende Zugentlastung kann langfristig zu einer Beschadigung des Steckverbinders fuhren.

Die Zugentlastung in der Kabelabdeckung ist so ausgelegt, dass Verkabelungen mit einem AuRendurchmesser >9 mm
ausreichend geklemmt werden. Bei diinneren Drahten muss der Durchmesser auf >9 mm vergroRert werden; dies kann einfach
durch Anbringen eines Schrumpfschlauchs erreicht werden.

Drahtdurchmesser zu klein — nicht Drahtdurchmesser >9 mm - richtig VergroRBerter Drahtdurchmesser >9
geklemmt geklemmt
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3.7. Verbindungsaufbau fiir den DC-DC-Stromversorgungsmodus

1. Trennen Sie den Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten (entfernen Sie die Drahtbriicke oder entfernen Sie die
gesamte Anschlussklemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten).

2. SchlieBen Sie die Stromkabel am Eingang an.

3. Offnen Sie die VictronConnect App, um das Produkt einzurichten (stellen Sie immer die Ausgangsspannung ein, bevor
Sie eine Last oder eine Batterie an den Ausgang anschlieRen).

Siehe Einstellungen des Stromversorgungsmodus [26] fur weitere Einzelheiten.
4. SchlielRen Sie die Last an.
5. Fern-Ein/Aus wieder anschlieBen, um das Produkt zu aktivieren. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Typische Anschlusseinstellung als DC-DC-Batterieladegeréat

Orion XS ©
12112 - 504
DC/DC battery charger

AMECE

P65 &

Alternator

()]

3.8. Verbindungsaufbau fir den Ladebetrieb

1. Trennen Sie den Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten (entfernen Sie die Drahtbriicke oder entfernen Sie die
gesamte Anschlussklemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten).

2. SchlieRen Sie die Stromkabel am Eingang an.

3. Offnen Sie die VictronConnect App, um das Produkt einzurichten (stellen Sie immer den richtigen Ladealgorithmus ein,
bevor Sie eine Batterie an den Ausgang anschlieBen).

Siehe Einstellungen des Ladegeratmodus [23] fir weitere Einzelheiten.
4. Schliel3en Sie die zu ladende Batterie an.
5. Fern-Ein/Aus wieder anschlieRen, um das Produkt zu aktivieren. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Typische Anschlusseinstellung als DC-DC-Batterieladegerat:
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

Orion XS 0

Output/ Auxiliary batery

3.9. Einrichtung des Anschlusses zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

Die Funktion zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten schaltet das Orion XS iber den zweipoligen Fernsteuerungsanschluss (L-
und H-Pin) ein und aus, ohne dass die Gleichstromkabel aufwendig unterbrochen werden miissen. Dies bietet die Flexibilitat, je
nach den in der Installation vorhandenen Mdéglichkeiten zwischen vier Varianten der Verkabelung zu wahlen: einem einfachen
Schalter, einem bereits im System vorhandenen geschalteten positiven oder negativen Signal oder einem Ladesteuerungskontakt
des BMS.

Das Orion XS wird mit einer Drahtschleife (Briicke) N GND oL

installiert, die zwischen dem L- und dem H-Pin
angebracht ist. Solange die Drahtschleife angebracht
ist, ist das Gerat stets eingeschaltet. Um das Gerat
aus der Ferne einzuschalten und auszuschalten,
entfernen Sie die Drahtschleife und nutzen Sie eine
der folgenden Moglichkeiten. REMOTE

‘ S Beachten Sie die Spannungstoleranz zwischen L- & H-Pin: +/- 70 VDC

a) Ein Schalter, der zwischen den Pins L und H b) Ein Schalter, der zwischen dem Pluspol der Batterie
verdrahtet ist und dem H-Pin verdrahtet ist

IN GND OUT
[ )
[
|_

Impedanz zwischen den L- und H-Pins im eingeschalteten
Zustand < 30 kQ

IN GND OuT

L
REMOTE

Einschaltpegel > 4 V
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

c) Ein Schalter, der zwischen dem L-Pin und Masse d) BMS-Steuerung tiber den H-Pin
verdrahtet ist

IN GND OuT

IN GND OuTr

Bat+(O [ REMOTE
Load|O

Pre-alarm (O

Charger [0
Bat-|O.

Remote L[O

REMOTE

k

Remote H|O

Einschaltpegel < 6 V Der ATC-Ausgang des BMS steuert den H-Pin

Das Orion XS ist eingeschaltet, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfiillt ist: Der L- und der H-Pin sind
miteinander verbunden, entweder Uber die Drahtschleife oder lber einen Schalter (Option a), der H-Pin ist auf hohe Spannung
gesetzt (Optionen b und d) oder der L-Pin ist auf den Minuspol der Batterie gelegt (Option c). Ist keine dieser Bedingungen erfillt,
ist das Gerat ausgeschaltet.

Option a) ist die einfachste: ein einfacher Schalter oder Relais-Kontakt ohne Anschluss an die Batteriepole. Die Optionen
b) und d) eignen sich fiir Installationen, bei denen ein geschaltetes positives Signal vorliegt, wie beispielsweise ein Kontakt
zur Ladesteuerung eines BMS. Option c) eignet sich fir Installationen, bei denen ein geschaltetes negatives Signal vorliegt,
beispielsweise ein Signal, das auf das Gehause eines Fahrzeugs geschaltet ist. Option c) kann nicht mit einem externen
Motorlaufsignal kombiniert werden; siehe Abschnitt Verkabelung des externen Motorlaufsignals [15].
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3.10. Verkabelungsbeispiele fiir den BMS-gesteuerten Betrieb

Um einen reibungslosen Ladevorgang zu gewahrleisten und das Risiko einer Uberladung zu vermeiden, miissen die Ladegeréte
vom BMS gesteuert werden. Je nach BMS-Modell erfolgt diese Steuerung entweder digital iber DVCC oder analog liber den
ATC-Kontakt.

DVCC-kompatible BMS-Modelle
Die unten aufgefiihrten BMS-Modelle kdnnen kompatible Ladegerate digital iiber DVCC steuern.

* VE.Bus BMS V2
* VE.Bus BMS NG
* Lynx Smart BMS

* Lynx Smart BMS NG

Voraussetzung fiir die DVCC-Kompatibilitat ist die Orion XS-Firmware v1.03 oder héher und die Venus
OS-Firmware v3.20 oder héher auf dem GX-Gerét.

Verbinden Sie das Orion XS und das GX-Gerat mit einem
VE.Direct-Kabel und befolgen Sie die DVCC-Anweisungen 4

im Benutzerhandbuch des BMS. Es ist nicht erforderlich, WO N
den ATC-Kontakt des BMS mit dem ,remote H*-Pin zu
verkabeln.

Der Orion XS wird Uber ein GX-Gerat mittels DVCC
gesteuert.

Nicht-DVCC-BMS-Modelle
Die unten aufgefiihrten BMS-Modelle steuern Ladegerate tber den ATC-Kontakt.

* VE.Bus BMS

* smallBMS mit Voralarm

smallBMS NG
* Smart BMS 12-200

* Smart BMS CL 12-200

IN GND OuT

Verbinden Sie den ATC-Kontakt des BMS mit dem ,remote

« Bat+(O

_Pi Load (O
H"-Pin. Pre-alarm (O
Charger (O

Bat-|O.
Remote L|O
Remote H|O

Der Orion XS wird tUber den ATC-Kontakt des BMS
gesteuert.

Je nach BMS-Modell kann der ATC-Kontakt eine andere Bezeichnung haben, beispielsweise ,Charge
Disconnect” (Laden trennen), ,Ladegerat‘ oder ,ATC". Bitte lesen Sie den entsprechenden Abschnitt im
BMS-Handbuch.
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3.11. Verkabelung des externen Motorlaufsignals

Ein externes Motorlaufsignal teilt dem Orion XS mit, dass der Motor lauft. In Abschnitt Verwendung eines externen
Motorlaufsignals [18] erfahren Sie, wann ein solches Signal benétigt wird und welche Quellen es bereitstellen kénnen.

Das Signal ist mit dem L-Pin des Fernsteuerungsanschluss verbunden. Wird am L-Pin eine Spannung von >8 V angelegt, wird
die Motorabschaltungserkennung auRer Kraft gesetzt und das Ladegerat aktiviert, selbst wenn ein Motorstillstand erkannt wurde.

Diese Funktion hebt die Funktion zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten nicht auf und ersetzt sie auch
o nicht. Das Orion XS muss uber die Funktion zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten eingeschaltet werden,

damit das Signal wirksam wird. Dabei kann es sich um die mitgelieferte Drahtschleife oder um eine

der in Abschnitt Einrichtung des Anschlusses zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten [12] dargestellten

Verkabelungsmoglichkeiten handeln.

Verkabelungsbeispiele fiir das externe Signal mit den verschiedenen Optionen zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

Externes Signal bei Verwendung der Option a) zum Externes Signal bei Verwendung der Option b) zum
ferngesteuerten Ein-/Ausschalten ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

IN GND oOuT

REMOTE

Engine shutdown detection
override signal > 8V

Engine shutdown detection
override signal = 8V

Ein Schalter zwischen den L-H-Pins oder die mitgelieferte Ein Schalter, der zwischen dem Pluspol der Batterie und
Drahtschleife dem H-Pin verdrahtet ist

Externes Signal bei Verwendung der Option c) zum Externes Signal bei Verwendung der Option d) zum
ferngesteuerten Ein-/Ausschalten ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

Engine shutdown detection
override signal > 8V

smallBMS

Der L-Pin ist bereits an den Minuspol der Batterie
angeschlossen. Daher ist es nicht zulassig, ein positives

Signal an die gleiche Klemme anzuschliel3en. Der ATC-Ausgang des BMS steuert den H-Pin

Verkabelung eines Signals, das auf Masse gelegt wird

Bei einigen Fahrzeugen wird ein Motorlaufsignal ausgegeben, das bei laufendem Motor auf Masse (Minuspol der Batterie) liegt
und bei ausgeschaltetem Motor einen offenen Stromkreis aufweist. Dies ist das Gegenteil der Anforderungen des L-Pins, daher
kann das Signal nicht direkt an den L-Pin angeschlossen werden. Verwenden Sie ein Relais, um dies umzuwandeln:

1. Verbinden Sie die Relaisspule zwischen einer abgesicherten Stromquelle vom Pluspol der Starterbatterie und der
Motorlaufklemme des Fahrzeugs.

2. Verbinden Sie den normalerweise offenen Relais-Kontakt zwischen einer abgesicherten Stromversorgung vom Pluspol der
Starterbatterie und dem L-Pin.

Solange der Motor lauft, legt die Klemme des Fahrzeugs die Relaisspule auf Masse, das Relais wird angezogen und der Kontakt
legt eine Spannung von >8 V an den L-Pin an. Wenn der Motor abgestellt wird, 6ffnet sich die Klemme des Fahrzeugs, das Relais
wird ausgeldst und das Signal am L-Pin ist nicht mehr vorhanden.

Die Motorlaufklemmen in einem Fahrzeug kénnen in der Regel nur einen geringen Strom aufnehmen.
S Verwenden Sie diese ausschlieBlich zur Ansteuerung der Relaisspule, niemals zur Ansteuerung einer Last.

Verwenden Sie ein Relais mit einer integrierten Entstordiode an der Spule oder bauen Sie eine ein, um

die Fahrzeugelektronik zu schiitzen. Informationen zur Verfugbarkeit und zu den Nennwerten eines solchen

Signals entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.
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Lassen Sie die Motorabschaltungserkennung in der VictronConnect App aktiviert, wenn ein externes
Motorlaufsignal verwendet wird; siehe Abschnitt \Verwendung eines externen Motorlaufsignals [18].
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4. Bedienung, Konfiguration und Uberwachung

4.1. Automatische Motorabschaltungserkennung

Der Mechanismus zur Motorabschaltungserkennung vereinfacht lhr Orion XS-System, indem er erkennt, ob der Motor lauft,
ohne zusatzliche Schalter oder Sensoren zu verdrahten. Die werkseitige Standardeinstellung funktioniert mit den meisten
konventionellen und intelligenten Lichtmaschinen, kann aber mit der VictronConnect App neu konfiguriert werden.

Die Erkennung wird durch die Spannung der Lichtmaschine bestimmt. Konventionelle Lichtmaschinen erzeugen eine feste
Spannung (d. h. 14 V), wahrend die Spannung intelligenter Lichtmaschinen zwischen 12,5 V und 15 V (bei einem 12-V-System)
variieren kann. Intelligente Lichtmaschinen in einem regenerativen Bremssystem weisen oft groRe Spannungsschwankungen auf.

Die Motorabschaltungserkennung ist nur im Lademodus aktiv. Die Eigenschaft kann wie im Abschnitt
Motorabschaltungserkennung & Eingangsspannungssperre [27] beschrieben konfiguriert, deaktiviert und wieder aktiviert
werden. Im Stromversorgungsmodus bestimmt die Eingangsspannungssperre, wann der Ausgang aktiv ist.

In Installationen, in denen die Spannung der Lichtmaschine nicht ausreicht, um die Erkennung zu erméglichen, kann stattdessen
ein externes Motorlaufsignal verwendet werden; siehe Abschnitt \Verwendung eines externen Motorlaufsignals [18].

4.1.1. Funktionsweise

Die folgende Vorgehensweise beschreibt die Funktionsweise der Motorabschaltungserkennung.

Veable tstart delay

Vistart
Vstart (delayed)

Vshutdown

Viock-out

Imax

on | Charge state | |

Output / Auxiliary battery.

Motorabschaltungserkennungssequenz

1. 0 — 1: Wenn der Motor lauft, wird die Spannung der Lichtmaschine ansteigen. Wenn Vgiarter > Vitart, Wird das Aufladen
aktiviert.

2. 1 — 2: Der Eingangsstrom erzeugt eine Spannung tiber dem Eingangskabel (Vapie); diese Spannung reduziert die vom
Ladegerat gemessene Spannung (V). Wenn V |y > Vghutdown, arbeitet das Ladegerat mit |ax.

3. 2 — 3:Falls V|y £ Vghutdown ist, wird der Ladestrom reduziert, um zu verhindern, dass Vy unter Vgpytdgown Sinkt.

4. 3 — 4:Falls V|y < Vghutdown fur 1&nger als 1 Minute (tshutdown) ist, wird ,Motor aus” festgestellt und das Aufladen wird
deaktiviert. Falls V| > Vghutdown iSt, bevor tshutdown ablauft, bleibt das Laden aktiviert.

5. 4 — 5:Falls Vgart(delay) < VIN < Vstart Wird das Laden nach tgio-Verzégerung (konfigurierbar) aktiviert.

4.1.2. Einrichtung fiir Euro-6-Fahrzeuge

Euro-6-Fahrzeuge verfiigen uber eine intelligente Lichtmaschine, die vom Fahrzeug gesteuert wird. Wahrend der Fahrt
entscheidet das Steuerungssystem der Lichtmaschine anhand des Strombedarfs des Fahrzeugs und der Menge an Energie,
die beim Bremsen zurtickgewonnen werden kann, ob die Lichtmaschine benétigt wird. Infolgedessen ist die Ladespannung
nicht konstant: Sie kann in einem 12-V-System grob zwischen 12,5 V und 15 V schwanken und die Lichtmaschine kann fir
eine gewisse Zeit vollstandig abgeschaltet werden. Die Motorabschaltungserkennung misst diese Spannung und kann daraus
schlieRen, dass der Motor zum Stillstand gekommen ist, auch wenn das Fahrzeug noch fahrt. Wahrend dieser Phase wird das
Orion XS nicht aufgeladen, was mdglicherweise zu einer unzureichend geladenen Hilfsbatterie fiihrt.

Das Steuerungssystem der Lichtmaschine reagiert zudem auf den Strombedarf im Fahrzeug. Sind ausreichend Lasten
vorhanden, erzeugt die Lichtmaschine mindestens eine Erhaltungsspannung (~13,8 V), die von der Motorabschaltungserkennung
problemlos erkannt wird. Ist die Grundlast im System ausreichend hoch, bleibt die Lichtmaschine wahrend des grofiten Teils der
Fahrt in Betrieb und die automatische Erkennung funktioniert einwandfrei.

(M), victron energy Bedienung, Konfiguration und
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Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

Ob dies geschieht, hangt vom Fahrzeug und von der Installation ab, weshalb die Motorabschaltungserkennung mitunter einer
Feinabstimmung bedarf. In der VictronConnect App stehen hierfur vier Einstellungen zur Verfligung: die Startspannung, die
verzogerte Startspannung, die Verzégerungszeit fir die verzogerte Startspannung und die Abschaltspannung. Eine Beschreibung
der einzelnen Einstellungen finden Sie in Abschnitt Motorabschaltungserkennung & Eingangsspannungssperre [27]. Durch

die Senkung der Start- und Abschaltspannungen kann die Erkennung die niedrigeren Ladespannungen einer intelligenten
Lichtmaschine tolerieren, allerdings auf Kosten einer geringeren Sicherheitsmarge oberhalb der Leerlauf-Batteriespannung.

Bitte beachten Sie, dass sich die Ladestrategien von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden, selbst innerhalb derselben Marke
und desselben Modells. Besitzer desselben Fahrzeugmodells stellen mdglicherweise fest, dass bei einigen Fahrzeugen die
Motorabschaltungserkennung einwandfrei funktioniert, wahrend bei anderen die Hilfsbatterien nicht ausreichend geladen werden.

In einem Fahrzeug, in dem die Lichtmaschine Uber langere Zeitrdume ausgeschaltet ist und die Grundlast gering ist, reicht
eine Feinabstimmung mdglicherweise nicht aus, um den Ladevorgang aufrechtzuerhalten. Stattdessen kann ein externes
Motorlaufsignal verwendet werden; siehe Abschnitt Verwendung eines externen Motorlaufsignals [18].

4.1.3. Verwendung eines externen Motorlaufsignals

Die Motorabschaltungserkennung ermittelt anhand der Eingangsspannung, ob der Motor lauft. Bei einigen Fahrzeugen passt sich
die Spannung der Lichtmaschine nicht an den Motor an, beispielsweise wenn eine intelligente Lichtmaschine wahrend der Fahrt
fur langere Zeit ausgeschaltet ist. In einer solchen Installation kann ein Signal vom Fahrzeug verwendet werden, um dem Orion
XS mitzuteilen, dass der Motor lauft.

Ein solches Signal wird an den Fern-L-Pin angeschlossen. Solange das Signal anliegt, wird die Motorabschaltungserkennung
auRer Kraft gesetzt und das Aufladen erzwungen. Solange kein Signal vorliegt, kehrt das Orion XS zur
Motorabschaltungserkennung zurtick, die ermittelt, ob der Motor zum Stillstand gekommen ist. Informationen zur Verkabelung
finden Sie in Abschnitt Verkabelung des externen Motorlaufsignals [15].

Lassen Sie die Motorabschaltungserkennung in der VictronConnect App aktiviert, wenn ein externes
Motorlaufsignal verwendet wird. Das Signal bewirkt lediglich das Aufladen; das Beenden des Aufladens bei
ausgeschaltetem Motor bleibt Aufgabe der Motorabschaltungserkennung.

A Wenn die Motorabschaltungserkennung in der VictronConnect App deaktiviert wurde (,Zwangsladung*), wird
Strom aus der Starterbatterie bezogen, auch wenn der Motor nicht lauft, unabhangig davon, ob ein
externes Signal vorhanden ist oder nicht. Die Eingangsspannungssperre ist dann der einzige verbleibende
Grenzwert, der das automatische Aufladen deaktivieren kann; stellen Sie sicher, dass dieser Wert nicht zu
niedrig eingestellt ist, in den meisten Anwendungen sind 12,5 V ausreichend niedrig.

Welches Signal soll verwendet werden?

Ein externes Signal kann von verschiedenen Quellen bereitgestellt werden. Jede Option hat ihre Nachteile, die man kennen
sollte, bevor man sich fir eine entscheidet.

* Motorlaufsignal des Fahrzeugs:

Dies ist die genaueste Quelle, da das Signal aus dem fahrzeugeigenen System stammt und direkt dem Motor folgt. Der Zugriff
auf dieses Signal kann jedoch schwierig sein und es kann erforderlich sein, diese Funktion in der Software des Fahrzeugs zu
aktivieren.

« Signal fiir niedrigen Motordrehzahlbereich:

Bei einigen Fahrzeugen wird ein Motorlaufsignal ausgegeben, das bei laufendem Motor auf Masse (Minuspol der
Batterie) gelegt wird. Dies ist das Gegenteil der Anforderungen des L-Pins, daher kann das Signal nicht direkt an den
L-Pin angeschlossen werden. Zur Umwandlung wird ein Relais verwendet; siehe Abschnitt Verkabelung des externen
Motorlaufsignals [15].

* D+:

Das D+-Signalvon der Lichtmaschine zeigt an, dass die Lichtmaschine aktiv ist. Bei Euro-6-Fahrzeugen wird dieses Signal
jedoch haufig nicht mehr bereitgestellt, sodass es unbrauchbar ist. Es gibt D+-Simulatorgerate, die ein Signal auf Basis der
Spannung der Lichtmaschine erzeugen; diese beziehen ihre Spannung jedoch aus derselben Quelle, die bereits von der
Motorabschaltungserkennung gemessen wird. Daher bieten sie in einer Installation, in der die Spannung der Lichtmaschine
das Problem darstellt, keinen Vorteil.

« Ziindschalter:

Es ist Uiblich, den Ziindschalter zur Aktivierung des Aufladens zu verwenden. Auch wenn diese Vorgehensweise an sich
nicht falsch ist, fihrt sie dazu, dass das Orion XS die Starterbatterie entladt, wenn die Ziindung eingeschaltet ist, der Motor
jedoch nicht lauft. Hierbei muss der Benutzer darauf achten, wann das Aufladen erlaubt ist, um eine leere Starterbatterie zu
vermeiden. Daher empfehlen wir nicht, den Ziindschalter zur Aktivierung des Aufladens zu verwenden.

.

Vibrationssensor:

Dieses Gerat erzeugt eine Spannung, wenn es Motorvibrationen erkennt. Beachten Sie jedoch, dass externe Vibrationen,
wie sie beispielsweise beim Transport auf einem Boot oder Zug oder auch durch laute Musik entstehen, mit einem in
Betrieb befindlichen Motor verwechselt werden kénnen. Als Abhilfe empfiehlt es sich, den Vibrationssensor iber eine vom
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Zundschalter gesteuerte Quelle mit Strom zu versorgen und sicherzustellen, dass das Aufladen nur dann zulassig ist, wenn
sowohl die Zindung eingeschaltet ist als auch Vibrationen erkannt werden.

* CAN-Bus-Schnittstelle mit Motorlaufausgang:

Dieses Gerat liest den Befehl, dass der Motor in Betrieb ist, der Gber den CAN-Bus gesendet wird, und wandelt ihn in ein
Signal zum Ein-/Ausschalten um. Dazu erfordert es eine Verbindung zum CAN-Bus, wobei der Zugang je nach Fahrzeugmodell
unterschiedlich einfach ist.

4.2. Not-Riickspeisung

Die Not-Rickspeisefunktion 1adt eine entladene Starterbatterie tber die Hilfsbatterie auf, sodass der Motor wieder gestartet
werden kann. Es ist fir Situationen vorgesehen, in denen die Starterbatterie nicht mehr genligend Energie besitzt, um den

Motor anzulassen, beispielsweise nachdem das Fahrzeug langere Zeit geparkt war oder wenn die Starterbatterie durch eine Last
entladen wurde.

Bei einer Not-Riickspeisung kehrt das Orion XS voriibergehend seine normale Laderichtung um: Die Energie flie3t von der an
den Ausgang verbundenen Hilfsbatterie zur an den Eingang verbundenen Starterbatterie. In der VictronConnect App wird dieser
Rickfluss als negative Werte fiir den Eingangs- und Ausgangstrom angezeigt.

Fir die Not-Ruckspeisefunktion sind die Orion XS-Firmware v1.15 und VictronConnect v6.43 oder neuer
erforderlich.

Die Vorgehensweise finden Sie unter Einleitung einer Not-Ruckspeisung [20].
Startbedingungen

Die Schaltflache fir die Not-Rickspeisung auf dem Statusbildschirm der VictronConnect App ist stets vorhanden, jedoch nur
aktiv, solange eine Not-Rulckspeisung méglich ist.

Eine Not-Rickspeisung ist nur méglich, wenn sich das Orion XS im Ladegeratmodus befindet und das Ladegerat aus einem oder
beiden der folgenden Griinde ausgeschaltet ist:

» Die Eingangsspannungssperre ist aktiviert.
» Die Motorabschaltungserkennung hat festgestellt, dass der Motor nicht lauft.

Eine Fernabschaltung verhindert keine Not-Rlckspeisung. Die Funktion bleibt verfligbar, wenn das Orion XS ferngesteuert ein-
und ausgeschaltet wird.

Sequenz der Not-Riickspeisung

Eine Not-Rickspeisung gilt fur einen festgelegten Zeitraum und besteht aus zwei Phasen:

1. Not-Riickspeisung, 15 Minuten. Das Orion XS

bezieht Energie aus der Hilfsbatterie und nutzt S Gl b LS
diese zum Aufladen der Starterbatterie. Die App Status History Trends Status History
zeigt die Not-Riickspeisung zusammen mit der

verbleibenden Zeit an. G L

2. Ruhephase: 5 Minuten. Das Ladegeréat E’:ﬁ:lil

ist deaktiviert, sodass es weder von der

Starterbatterie noch von der Lichtmaschine Emergency charge
Energie beziehen kann. Dadurch kann sich Starter battery is “'",?;{‘E":;‘j‘“ from the auxiliary
die Starterbatterie stabilisieren und der Motor

gestartet werden. Die App zeigt die Batterie
bereit zusammen mit der verbleibenden Zeit an.

Battery ready

The battery is ready to start the engine. The
device will resume normal operation shortly.

Remaining: 14m 50s

Remaining: 4m 56s

Nach Ablauf der Ruhephase nimmt das Orion XS den Normalbetrieb wieder auf.

S Der Motor kann gestartet werden, sobald die App Batterie bereit anzeigt.

Die Anzeige Batterie bereit zeigt an, dass die 15-minutige Not-Ruckspeisung abgeschlossen ist. Dies

o garantiert nicht, dass die Starterbatterie den Motor anspringen lassen kann. Bei einer Not-Ruckspeisung
wird eine begrenzte Energiemenge an die Starterbatterie Gbertragen; eine defekte oder am Ende ihrer
Lebensdauer angelangte Starterbatterie kann dadurch nicht wiederhergestellt werden.

Riickladestrom

(M), victron energy Bedienung, Konfiguration und
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Der Ruickladestrom betragt die Halfte des Nennladestroms des Gerats. Wird fiir den Normalbetrieb eine niedrigere
Eingangsstrombegrenzung oder Ausgangsstrombegrenzung konfiguriert, wird stattdessen der niedrigste konfigurierte Grenzwert
verwendet. In der App wird der Grenzwert angegeben, der gilt, bevor die Not-Riickspeisung eingeleitet wird.

Die Starterbatterie wird auf maximal 14,4 V aufgeladen.

Um die Hilfsbatterie vor einer Tiefentladung zu schiitzen, halt das Orion XS die Spannung der Hilfsbatterie bei 12 V. Wenn sich
die Hilfsbatterie diesem Wert nahert, wird der Riickladestrom reduziert, sodass so viel Energie wie moglich ubertragen wird, ohne
die Hilfsbatterie tief zu entladen.

Befindet sich die Hilfsbatterie bereits bei oder unter diesem Stand, wenn die Not-Ruckspeisung einsetzt, lauft die Funktion zwar
weiter, es wird jedoch kein Strom Ubertragen. Es flieRt erst dann wieder Strom, wenn die Spannung der Hilfsbatterie wahrend des
Ladevorgangs erneut liber diesen Wert ansteigt, beispielsweise weil eine andere Ladquelle die Hilfsbatterie aufladt.

Minimieren Sie die Last auf der Hilfsbatterie durch andere verbundenen Gerate wahrend einer Not-
Rickspeisung.

Der angeforderte Riickladestrom wird nicht immer erreicht. Die mdglichen Ursachen finden Sie unter Der Rickladestrom ist
gering oder gleich Null [46].

Uberwachung und Einstellungen

Der Betriebszustand, die Eingangsspannungen und die Ausgangsspannungen sowie die Eingangs- und Ausgangsstrome kdénnen
in der VictronConnect App verfolgt werden. Es ist nicht erforderlich, wahrend der Ausfiihrung der Sequenz mit dem Orion XS
verbunden zu bleiben.

Die Einstellungen kénnen nicht geandert werden, solange eine Not-Riickspeisung lauft, auch nicht wahrend der Ruhephase. Auf
der Einstellungsseite der VictronConnect App wird eine Meldung angezeigt, dass die Einstellungen wieder verfligbar sind, sobald
die Not-Ruckspeisung beendet ist.

4.2.1. Einleitung einer Not-Riickspeisung

Eine Not-Rickspeisung wird uber die VictronConnect App gestartet. Das Orion XS muss in den Ladegeratmodus versetzt
werden; die Schaltflache fir die Not-Ruckspeisung ist im Stromversorgungsmodus ausgegraut.

Eine Erlauterung der Funktion sowie der Voraussetzungen, unter denen eine Not-Rickspeisung zur Anwendung kommen kann,
finden Sie unter Not-Rickspeisung [19].

P
Q In Systemen mit mehr als einem parallel verbundenen Orion XS missen Sie entweder bei allen Geraten eine

Not-Riickspeisung einleiten oder zunachst die anderen Gerate ausschalten.

Ein Orion XS, das eine Ruckspeisung durchfiihrt, erhoht die Batteriespannung der Starterbatterie. Ein
weiteres Orion XS, das sich noch im Normalbetrieb befindet, interpretiert diesen Anstieg als laufenden Motor
und beginnt, vorwarts zu fahren, sodass die beiden Geréate sich gegenseitig aufladen.

Das Ergebnis ist ein Kreisstrom zwischen den Geraten. Die Energie wird aus der Hilfsbatterie bezogen, ohne
dass die Starterbatterie beansprucht wird, und der Motor springt moglicherweise dennoch nicht an.
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1. Verbinden Sie sich lber die VictoryConnect App
mit dem Orion XS.

2. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm auf das
Motorsymbol in der oberen linken Ecke.

3. Das Fenster Not-Riickspeisung starten wird
gedffnet. Darin sind die Spannung, auf die
die Starterbatterie aufgeladen wird, sowie der
maximale Ruckladestrom, der angelegt wird,
angegeben.

4. Wahlen Sie Ich habe die Funktion verstanden
aus und tippen Sie auf STARTEN.

5. Die App zeigt die Not-Riickspeisung zusammen
mit der verbleibenden Zeit an. Nach 15 Minuten
zeigt die App Batterie bereit an.

6. Starten Sie den Motor, wahrend in der App
Batterie bereit angezeigt wird.

Stoppen einer Not-Riickspeisung

Eine Not-Rickspeisung kann vor ihrem Abschluss
gestoppt werden. Tippen Sie erneut auf das
Motorsymbol und bestatigen Sie dies im sich
offnenden Fenster mit STOP.

N

Die Ruhephase entfallt in diesem
Fall: Das Orion XS kehrt
unmittelbar in den Normalbetrieb
zuriick.

< OrionXS o

Status Graph Trends.

—

History

Start emergency charge

Start emergency charge

¥
charge the starter battery. This
process takes 15 minutes, followed by
a S-minute waiting period.

Off

A Sterterbattery charging
will be initiated at 14.4V,
witha arge
current of 254, as long as
the auxiliary battery
conditions allow.

y will be used to
charge the starter battery. This
process takes 15 minutes, followed by
a Sminute waiting period.

A charging
will be initiated at 14.4V,
with a maximum charge
current of 254, as long as
the auxiliary battery
conditions allow.

1 gnderstand the feature.

& Orion XS o Orion XS

Status History Trends Status

K
<«

Emergency charge

o G

Starter battery is being charged from the auxiliary
battery.

Remaining: 14m 50s

13:02 &d il 56 €2

& Orion XS f o]

Status History Trends

Emergency charge

Starter battery is being charged from the auxiliary
battery.

Remaining: 14m 49s

1 understand the feature.

Cancel | sTART |

e

History Trends

Battery ready

The battery is ready to start the engine. The
device will resume normal operation shortly.

Remaining: 4m 565

Stop emergency charge

The emergency charge is in progress.

Do you want to stop it?

Output

# \Voltage

Current

Power

Voltage

Current

Power

Cancel STOP
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4.3. LED Anzeigen

Das Orion XS verfugt iber 3 farbige LEDs, die den Status des Ladegerats anzeigen. Deren Bedeutung und Verhalten wird im
Folgenden erklart.

LED-Status:
Ein Dauerhaft an o
Aus Dauerhaft aus O
Sehr langsames Blinken Blinkt 1 Mal pro 1,6 s @
Langsames Blinken Blinkt 2 Mal pro 1,6 s @
Blinkt Blinkt 4 Mal pro 1,6 s
Schnelles Blinken Blinkt 8 Mal pro 1,6 s
Pulsierend Kurze Impulse pro 1,6 s @

Ubersicht der LED-Anzeigen:

Orion XS-Status Bulk LED Absorption LED Float LED

Aus

Fehlermodus
Identifizierung
Stromversorgungsmodus
Not-Ruckspeisung

Batterie bereit
Konstantstrommodus
Konstantspannungsmodus
Ladeerhaltungsmodus
Speichermodus

Ausgleichsmodus

Wiederholter
Konstantspannungsmodus

BatterySafe
Software-Aktualisierung

Sonstiges

® 0000000 e®0 e
0@ 000 e0O0000eo 0
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4.4. Einrichtung und Uberwachung mit VictronConnect

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der VictronConnect App das Beste aus lhrem Orion XS herausholen kénnen. Dazu
sind nur minimale Kenntnisse uber dieses Batterieladegerat erforderlich.

Weitere allgemeine Informationen zur VictronConnect App, zur Installation, zur Kopplung mit Inrem Gerat und zur Firmware-
Aktualisierung finden Sie im Handbuch von VictronConnect.

4.4.1. Einrichtung

Mit VictronConnect kdnnen Sie verschiedene Einstellungen des Orion XS &ndern oder anpassen. Dies ist Uber die Option
Einstellungen mdglich, die Sie durch Klicken auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aufrufen
kénnen. Die Einstellungsméglichkeiten hdngen vom gewahlten Betriebsmodus ab.

4.4.2. Einstellungen des Ladegerdatmodus

Wenn der Ladegerat-Modus eingeschaltet ist, sind dies die verfligbaren
Einstellungen:

Funktion: Ermdglicht die Wahl zwischen dem Modus ,Ladegerat” oder
~Stromversorgung“. Wenn der Ladegeratmodus ausgewahlt ist, folgt das Orion
XS dem Ladealgorithmus. Fur weitere Informationen liber den Ladealgorithmus
lesen Sie bitte den Abschnitt Eigenschaften [3].

Ladegerat aktiviert/deaktiviert: Das Ladegerat ist standardmaRig aktiviert.
Verwenden Sie den Schalter, um das Ladegerat bei Bedarf zu deaktivieren.

Eingangsstrom: Begrenzt die maximale Stromaufnahme aus der
Eingangsquelle. Dies ist besonders wichtig, um eine Uberlastung einer X Settings
Lichtmaschine oder anderer schwacher Eingangsquellen zu vermeiden.

Function Charger -

Der Wert kann zwischen 1 A und 50 A in 0,1-A-Schritten eingestellt werden. O

Ausgangstrom: Begrenzt den maximalen Ausgangsstrom.

Der Wert kann zwischen 1 A und 50 A in 0,1-A-Schritten eingestellt werden. Input current 50.04

Output current 50.0A

Batterieeinstellungen: Erméglicht die Anderung der Batterieeinstellungen,
um die Konstantspannung, die Erhaltungsspannung und andere an die
aufzuladende Batterie anzupassen; siehe Abschnitt Ladegeratmodus —
Batterieeinstellungen [24] fur Details. Engine shutdown detection >

Battery settings >

Input voltage lock-out 2125V R128V

Motorabschaltungserkennung: Ermdglicht die Auswahl von drei
Spannungsgrenzwerten und einer Verzégerungszeit. Ein Spannungsgrenzwert
wird verwendet, um festzustellen, ob der Motor gestoppt wurde, und zwei
werden verwendet, um zu erkennen, ob der Motor (wieder) in Betrieb

ist. Normalerweise wird flir einen optimalen Betrieb eine Mindestdifferenz

von 0,2 V verwendet. Der Schutz kann auf Wunsch des Benutzers

immer noch deaktiviert werden. Fir weitere Informationen lesen Sie

bitte die Abschnitte Automatische Motorabschaltungserkennung [17] und
Motorabschaltungserkennung & Eingangsspannungssperre [27].

VE.Smart networking >

Eingangsspannungssperre: Ermdglicht die Auswahl zwischen zwei
Schwellenwerten, einem flir den Sperrwert und einem fiir den
Wiederanlaufwert. Normalerweise wird fiir einen ordnungsgemafen Betrieb
eine Mindestdifferenz von 0,5 V empfohlen. Der Schutz kann auf Wunsch

des Benutzers immer noch deaktiviert werden. Fur weitere Informationen uber
die Eingangsspannungssperre lesen Sie bitte den Abschnitt Automatische
Motorabschaltungserkennung [17].
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4.4.3. Ladegerdtmodus — Batterieeinstellungen

« Batterievoreinstellung:

» Die Batterievoreinstellung ermdéglicht die Auswahl des
Batterietyps, die Ubernahme der Werkseinstellungen oder die
Eingabe Ihrer eigenen voreingestellten Werte, die fur den
Batterieladealgorithmus verwendet werden sollen. Die Einstellungen
fir Konstantspannung, Ladeerhaltungsspannung, Speicherspannung,
Konstantstromzeitbegrenzung, Re-Bulk-Spannungsoffset, adaptive
Konstantspannungsdauer und Konstantspannungsdauer sind alle auf einen
voreingestellten Wert konfiguriert — kdnnen aber auch vom Benutzer definiert
werden.

» Benutzerdefinierte Voreinstellungen kénnen in der Voreinstellungsbibliothek
gespeichert werden — auf diese Weise missen Installateure nicht bei jeder
Neukonfiguration einer Installation alle Werte definieren.

* Durch die Auswahl von ,Voreinstellungen bearbeiten kdnnen Sie je
nach ausgewahlter Voreinstellung (Batterietyp) eigene Parameter einstellen.
Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen des Batterieherstellers fir lhren
Batterietyp. Die wichtigsten Parameter sind wie folgt:

« Konstantspannung

« Erhaltungsspannung

° Lagerungs-Spannung 08:34
& Settings

» Ausgleichsspannung (deaktiviert fir die Batterievoreinstellung Victron
Lithium Battery Smart)

Battery preset

Expert mode

« Temperaturkompensation (deaktiviert fur die Batterievoreinstellung
Victron Lithium Battery Smart)

» Abschaltung bei niedriger Temperatur (konfigurierbar fur Lithium-
Batterien)

Beachten Sie, dass diese Einstellung nur dann wirksam wird, wenn die
Temperatur der Batterie von anderen Geraten gemeinsam genutzt wird,
z. B. von einer BMV-712 oder SmartShunt in einem VE.Smart Netzwerk.
Diese Einstellung ist nicht wirksam, wenn ein BMS das Ladegerat steuert.

* Expertenmodus:

Die Aktivierung des Expertenmodus erméglicht je nach ausgewahiter
Voreinstellung zusétzliche Einstellungen. Beachten Sie, dass die
Standardeinstellungen in den meisten Fallen gut funktionieren. Andern
Sie die Experteneinstellungen nur, wenn fir lhr Gerat und lhre Batterie
besondere Anforderungen gelten:

« BatterySafe (verhindert ibermaRige Gasbildung durch automatische
Begrenzung des Spannungsanstiegs)

* Bulk-Zeitbegrenzung

Einstellen der maximal zulassigen Konstantstromzeit fiir das Ladegerat.

* Re-Bulk-Spannungsoffset (wenn die Batteriespannung eine Minute lang
um 0,1 V unter die Re-Bulk-Spannung sinkt, wird der Ladezyklus neu
gestartet)

Die Re-Bulk-Offset-Spannung bestimmt, was der Offset zwischen der
Ladeerhaltungsspannung (oder Konstantspannung, wenn sie niedriger
ist) und der Re-Bulk-Spannung ist. Die Re-Bulk-Spannung ist die
Batteriespannungsschwelle, die einen weiteren Ladezyklus auslost. Wenn
das Ladegerat beispielsweise die Batteriespannung aufgrund einer hohen
Last nicht halten kann, sinkt die Batteriespannung und ein neuer
Ladezyklus wird gestartet, sobald die Batteriespannung unter die Re-Bulk-
Spannung fallt.

« Konstantspannungsdauer (adaptiv, feste Konstantspannung)

Die Konstantspannungszeit hangt davon ab, ob der Algorithmus fiir
die adaptive Konstantspannungszeit verwendet wird oder nicht. Wenn
die adaptive Konstantspannungszeit nicht aktiviert ist, verwendet
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das Ladegeréat eine feste Konstantspannungszeit, die vom Benutzer
ausgewahlt werden kann. Wenn die adaptive Konstantspannungszeit
aktiviert ist, bestimmt das Ladegerat die Konstantspannungszeit auf der
Grundlage der fur diesen Ladezyklus verstrichenen Zeit. Die maximale
Konstantspannungszeit wird auch in diesem Fall vom Benutzer
festgelegt.

* Maximale Konstantspannungszeit

* Schweifstrom (das Ladegerat beendet die Konstantspannung und
schaltet auf Erhaltungsladung oder Wiederherstellung um, wenn der
Ladestrom unter den Schwellenwert fir den Schweifstrom sinkt)

* Wiederholte Konstantspannungsphase

« Ausgleichsstrom in Prozent (der maximale Strom wahrend des
Zellenausgleichs entspricht diesem Prozentsatz des maximalen
Ladestroms)

* Modus zum Stoppen des Ausgleichs (automatisch bei Spannung, feste
Zeit)

* Maximale Ausgleichsdauer

* manueller Zellenausgleich

4.4.4. Stromversorgungsmodus

Orion XS [Seriennummer] oder ein angegebener benutzerdefinierter Name
bestatigt das angeschlossene Geréat. ULk I

. . . . . ) Orion XS HQ233943X3J
Modussymbol: zeigt an, in welchem Modus sich das Orion XS befindet (in

diesem Fall Stromversorgungsmodus).

STATUS HISTORY TRENDS
i

Ausgangsspannung: Gemessene Spannung an den Ausgangen des Gerats.

Ausgangstrom: Ausgangsstromstarke.

Power Supply Mode

Ausgangsleistung: Ausgangsleistung in Watt.

Eingangsspannung: Gemessene Spannung an den Eingangsklemmen des
Gerats.

Eingangsstrom: Stromaufnahme durch das Ladegerat.

Current

Power

Eingangsleistung: Eingangsleistung in Watt. =

Power

Warum ist die Stromversorgung ausgeschaltet? Erscheint anstelle des
Textes Stromversorgungsmodus und zeigt den Grund an, warum das Orion XS
ausgeschaltet ist.
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4.4.5. Einstellungen des Stromversorgungsmodus

Funktion: Hier kdnnen Sie zwischen dem Ladegerat- und dem
Stromversorgungsmodus wahlen. Wenn der Stromversorgungsmodus
ausgewahlt ist, halt das Orion XS die Ausgangsspannung wie in der Einstellung Settings

angegeben stabil. -
©

Ausgang aktiviert/deaktiviert: Der Ausgang ist standardmaRig aktiviert.
Verwenden Sie den Schalter, um den Ausgang bei Bedarf zu deaktivieren.

Output enabled

Eingangsstrom: Begrenzt die maximale Stromaufnahme aus der e curent oo
Eingangsquelle.

Output current 50.0A

Output voltage 0.00v

Ausgangstrom: Begrenzt den maximalen Ausgangsstrom.

Input voltage lock-out AT05V BTV

Ausgangsspannung: Ermdglicht die Auswahl der Ausgangsspannung, wenn
der Stromversorgungsmodus ausgewabhlt ist. Beachten Sie, dass die Minimal-
und Maximalspannungen innerhalb der Produktgrenze liegen mussen (d.h: 10
V bis 17 V fiir einen 12 V-Ausgang Orion XS).

Eingangsspannungssperre: Ermdglicht die Auswahl zwischen zwei
Schwellenwerten. Einen zum Einstellen der Abschaltstufe und eine weiteren
fur den Wiederanlaufwert. Normalerweise wird fur einen ordnungsgemafen
Betrieb eine Mindestdifferenz von 0,5 V empfohlen.

(1) victron energy Bedienung, Konfiguration und
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4.4.6. Motorabschaltungserkennung & Eingangsspannungssperre

854
X Settings d

Function Charger -
Input current 50.0A
Output current 50.0A
Battery settings >

Engine shutdown detection >

Input voltage lock-out 2125V R128V
VE.Smart networking >

Motorabschaltungserkennung

Um die Einstellungen flr die Motorabschaltungserkennung zu konfigurieren, 6ffnen Sie VictronConnect, stellen Sie eine
Verbindung zu lhrem Orion XS her und driicken Sie auf der Statusseite das Zahnradsymbol, um zur Einstellungsseite zu

gelangen.

Die folgenden Einstellungen kdnnen mit VictronConnect geandert werden:

Motorabschaltungserkennung aktiviert/deaktiviert: Die
Motorabschaltungserkennung ist standardmafig immer aktiviert, wenn der
Ladegeratmodus ausgewahlt ist. Wird die Funktion deaktiviert oder der
Stromversorgungsmodus ausgewahlt, wird davon ausgegangen, dass der

Engine shutdown detection enabled

Motor lauft, sodass keine Abschaltungserkennung stattfindet. Lassen Sie When disabled, the engine is always considered to be

running

die Motorabschaltungserkennung aktiviert, wenn ein externes Motorlaufsignal
angeschlossen ist: Das Signal erzwingt lediglich den Ladevorgang und durch
Deaktivieren der Erkennung ladt das Ladegerat fortlaufend, unabhangig vom
Signal. Siehe Verwendung eines externen Motorlaufsignals [18].

Lichtmaschinentyp: Beim Typ der Lichtmaschine kénnen Sie zwischen
JIntelligente Lichtmaschine®, ,Regulare Lichtmaschine* und ,Benutzerdefiniert”
wahlen. Wenn die Option ,Intelligente Lichtmaschine* ausgewahlt ist, werden
die Standardwerte fir die intelligente Lichtmaschine auf die Einstellungen der
Motorabschaltungserkennung angewendet. Das Gleiche geschieht, wenn die
Option ,Reguldre Lichtmaschine® ausgewahlt ist. Falls eine der Einstellungen
von den Standardwerten der letzten beiden Optionen abweicht, wird die Option
,Benutzerdefiniert* ausgewahlt. Standard: intelligente Lichtmaschine.

Anlaufspannung (Vgtart): Bei dieser Stufe beginnt der Ladevorgang sofort.

Verzégerte Anlaufspannung (Vstary(delay)): Intelligente Lichtmaschinen kénnen
eine niedrigere Spannung erzeugen, wenn der Motor lauft, daher ist fiir diese
Systeme ein niedrigeres Startniveau erforderlich. Um sicherzustellen, dass

die Starterbatterie nach dem Anlassen des Motors wieder aufgeladen wird,
wird der Ladevorgang der Hilfsbatterie in diesem Zustand verzdgert. Die

beim Starten verbrauchte Energie muss wieder zugefiihrt werden, damit die
Starterbatterie richtig geladen bleibt.

Smart Alternator
Regular Alternator

User defined

Start voltage

When the input voltage reaches this
level, the engine is immediately
considered to be running, allowing the
charge procedure to start.

— 14,00 +

CANCEL oK

Delayed start voltage

When the input voltage is above this
level for more than the ‘Delayed start
voltage delay’, the engine s considered
10 be running, allowing the charge
procedure to start. This delay is useful
to allow the starter battery to be
recharged after starting up the engine,
for example.

- 1330 +

CANCEL oK

«©

[
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Verzégerte Anlaufspannungsverzégerung (tstart gelay): Wiederaufladezeit fur Delayed start voltage ...
die Starterbatterie im Startspannungsmodus. Beispiel: Wenn der Anlasser fiir ot 0 b s ot ‘oloed st
5 Sekunden 150 A zieht, um den Motor zu starten, werden etwa ~0,2 Ah aus voltage"

der Starterbatterie gezogen. Falls die Lichtmaschine im Leerlauf des Motors - 1208 +
nur 20 A erzeugen kann, dauertes 150 A/ 20 Ax 5s = 37,5 s, um die

Starterbatterie wieder aufzuladen. cANCEL oK

Abschaltspannung (Vshutdown): Dieses Niveau entspricht einem

ausgeschalteten Motor. Dies halt die Starterbatterie voll geladen und bietet Shutdown voltage
eine Hysterese in Bezug auf das Startniveau. Die Hysterese muss grof3 When the input vltage gets below this
genug sein, um zu verhindern, dass V|y auf Venytdown abfallt, was zu einer ‘h'g’dg"}.{,:h“{dgxm%gm
Reduzierung des Ladestroms fihren wirde. MalRnahmen werden ergriffen,

nachdem tghtgown @bgelaufen ist (1 Minute); dies ermdglicht das Laden - 1810 +

wahrend vorlbergehender Unterspannungsbedingungen.

CANCEL oK

Einstellbereich fur Start- und Stoppspannungen: 9 bis 35 V

Die Standardwerte hangen vom ausgewahlten Lichtmaschinentyp ab. Die Werte gelten fir 12-V-Systeme bzw. 24-V-Systeme.

m Intelligente Lichtmaschine Herkémmliche Lichtmaschine

Anlaufspannung (Vgtart) 14V /28V 14V /28V
Verzdgerte Anlaufspannung (Vstari(delay)) 13,3V/26,6V 13,8V /276V
Verzégerte Anlaufspannungsverzégerung (tsiart 120 s 120 s
delay)

Abschaltspannung (Vshutdown) 13,1V /26,2V 13,5V /27V

Wenn das Ladegerat ausgeschaltet ist, weil die Motorabschaltungserkennung festgestellt hat, dass der Motor nicht lauft, oder
weil die Eingangsspannungssperre aktiv ist, kann tber die VictronConnect App eine Not-Riickspeisung gestartet werden. Siehe
Not-Rickspeisung [19].

Eingangsspannungssperre

Eingangsspannungssperre einrichten: Die Eingangsspannungssperre ist
das Mindestniveau, bei dem das Laden erlaubt ist; unterhalb dieses Input voltage lock-out
Niveaus stoppt das Laden sofort. Standardeinstellung (im Lademodus):
Sperrung: 12,5V /25 V; Neustart: 12,8 V / 25,6 V. Standardeinstellung (im
Stromversorgungsmodus): Sperrung: 10,5V /21 V; Neustart: 12V /24 V.

Wenn ,,Zwangsladen* aktiviert ist, wird Strom von der Starterbatterie
entnommen, wenn der Motor nicht lauft. Eine sehr niedrige Einstellung o
der Sperre oder die Deaktivierung der Eingangsspannungssperre kann zu

einer entladenen Starterbatterie fiihren.

(1) victron energy Bedienung, Konfiguration und
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Zur Einrichtung der Eingangsspannungssperre sind zwei Kriterien wichtig:

* Mindestspannung der Lichtmaschine: Eine intelligente Lichtmaschine
kann bei sehr niedriger Lichtmaschinenspannung (<12,5V /25 V)
arbeiten, z. B. wenn das Fahrzeug beschleunigt. Laden bei dieser
niedrigen Spannung ist wahrend des tghytgown €rlaubt, wie in der
»Motorabschaltungserkennungssequenz 3—4“ gezeigt. Wenn das Laden
wahrend dieses Zeitraums aktiviert bleiben muss, muss das Sperrniveau
mindestens unterhalb der Mindestspannung der Lichtmaschine eingestellt
werden.

Hinweis: Wenn die Dauer der Eingangsunterspannung tshutqown Uberschreitet,
deaktiviert die Motorabschaltungserkennung das Aufladen.

* Spannungsabfall iiber das Eingangskabel: Wie in
+Motorabschaltungserkennungssequenz 1—3" zu sehen, wird V,\ durch
Vcable abgesenkt. Wenn die Spannung der Lichtmaschine schnell sinkt
(intelligente Lichtmaschine), benétigt die Spannungssteuerung einige Zeit,
um den Strom aufzuladen und V,y auf Vgnutdown ZU halten. Wahrend dieses
Anpassungszeitraums kann V)\ sogar unter Vock_out Sinken, wodurch der
Unterspannungsschutz aktiviert wird und das Aufladen gestoppt wird. Um
dies zu verhindern, muss V|qck.out Wie folgt eingestellt werden: Vocx-out <
Vshutdown — Veable-

Beispiel: Berechnen Sie den Spannungsabfall der Eingangsleitung:

» Abstand zwischen Starterbatterie und Ladegerat: 5 m
* Vghutdown = 13,1 V. Empfohlene Drahtstarke: 16 mm?

» Kabelwiderstand: ~1,1 mQ/m bei 20 °C, somit Rggpie = 1,1 mQ x 10 m (2 x
5m)=11mQ

* Bei einem maximalen Eingangsstrom von 50 A ergibt sich daraus:
* Veaple = 11 mQ x 50 A = 550 mV
* Viock-out = Vshutdown — Veable = 13,1V =550 mV = 12,55 V.

Kabelanschlisse, externe Sicherungen, Temperatur usw. beeinflussen den
Gesamtwiderstand des Kabels.

(1) victron energy Bedienung, Konfiguration und
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4.4.7. Produktinformationsseite

Durch Anklicken der Schaltflache Bl oben rechts im Einstellungsmenii gelangen Sie zum Produktinformationsbildschirm.

Produkt zeigt das Modell des Orion XS.

Seriennummer zeigt die Seriennummer des Gerats an. -

Pin-Code erméglicht die Anderung des Pin-Codes. Es wird empfohlen, dies zu € Productinfo
tun, damit Einstellungen und Informationen nicht leicht zuganglich sind.

Benutzerdefinierter Name ermdglicht es Ihnen, einen benutzerdefinierten
Produktnamen nach Belieben zu andern. Standardmanig wird der
Produktname ,Orion XS* mit der Seriennummer angezeigt.

oduct
ion XS 12V/12V-50A

Firmware zeigt die derzeit auf dem Geréat installierte Firmware-Version an und
ermdglicht bei Bedarf auch die Aktualisierung des Ladegerats.

CHANGE

Bluetooth: Bluetooth ist standardmaRig aktiviert und kann bei Bedarf
deaktiviert werden. Um Bluetooth wieder zu aktivieren, lesen Sie bitte das o avson o
Kapitel ,Wie Bluetooth deaktiviert und wieder aktiviert werden kann®im
Handbuch von VictronConnect. V1. 00beta30 e

Beachten Sie, dass die erneute Aktivierung von Bluetooth eine VE.Direct- Blustooth nabied ©
zu-USB-Schnittstelle zwischen dem Orion XS und einem PC, Mac oder o)
Android-Gerit voraussetzt. iOS-Gerite wie das iPhone und das iPad Enabled

unterstiitzen keine seriellen USB-Gerite. Encryption data.—

Sofortige Anzeige uiber Bluetooth: Verwenden Sie den Schieberegler, um die
Sofortige Anzeige zu deaktivieren/aktivieren.

Details zur Sofortigen Anzeige: Zeigt die MAC-Adresse und den
Verschlisselungscode des Gerats an.

(1) victron energy Bedienung, Konfiguration und
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4.4.8. Uberwachung

4.4.9. Ladegerdatmodus — Statusbildschirm

Orion XS [Seriennummer] oder ein angegebener benutzerdefinierter Name
bestatigt das angeschlossene Gerat.

Modussymbol: zeigt an, in welchem Modus sich das Orion XS befindet (in
diesem Fall im Ladegeratmodus).

Zustand des Ladegerats:

» Konstantstrom: In dieser Phase liefert das Orion XS den eingestellten
Ladestrom, um die Batterien schnell aufzuladen. Wenn die Batteriespannung
die Einstellung fiir die Konstantspannung erreicht, aktiviert das Orion XS die
Konstantspannungsphase.

» Konstantspannung: Ab dieser Phase schaltet das Orion XS in
den Konstantspannungsmodus, in dem eine voreingestellte, fir den
Batterietyp geeignete Konstantspannung (siehe Ladegeratmodus —
Batterieeinstellungen [24]) angelegt wird. Wenn die Konstantspannungszeit
verstrichen ist, aktiviert das Orion XS die Ladeerhaltungsphase. 08:314 ST @

& Orion XS HQ233943X3J ]

* Ladeerhaltung: Wahrend dieser Phase, liegt Ladeerhaltungsspannung an
der Batterie an, um sie im voll geladenen Zustand zu erhalten. Wenn die
Batteriespannung fur mindestens 1 Minute unter die Re-bulk-Spannung fallt,
wird ein neuer Ladezyklus ausgelost. E’

STATUS GRAPH HISTORY TRENDS

 Lagerung: Wahrend dieser Phase wird die Speicherspannung an die Absorption charge
Batterie angelegt. Wenn die Batterie langer als 48 Stunden an das e oo o i (o g
Batterieladegerat angeschlossen war, kann eine weitere Absenkung der
Ladespannung die Korrosion von Blei-Saure-Batterien verhindern.

@ \Voltage

» Not-Riickspeisung: Die Starterbatterie wird tUber die Hilfsbatterie

aufgeladen, und die verbleibende Zeit wird angezeigt. Bei einer Not- SUEE
Ruckspeisung werden der Eingangs- und der Ausgangstrom als negative Power
Werte angezeigt, was auf die umgekehrte Richtung des Energieflusses

hinweist. Siehe Not-Riickspeisung [19]. Votage

Current

» Batterie bereit: Die Not-Riickspeisung ist abgeschlossen und der Motor
kann gestartet werden. Es wird die verbleibende Zeit der Ruhephase Power
angezeigt; danach nimmt das Orion XS den Normalbetrieb wieder auf.

* Andere mogliche Zustande je nach System- und Batterieeinstellungen sind:

Aus (Motor ist nicht in Betrieb oder ein anderer Grund), Wiederholte
Konstantspannung, Ausgleich, Automatischer Ausgleich, BatterySafe,
Externe Steuerung (gesteuert durch ein BMS), Stromversorgungsmodus

Ausgangsspannung: Gemessene Spannung an den Ausgangen des Gerats.

Ausgangstrom: Der an den Ausgangsklemmen des Gerats gemessene
Strom.

Ausgangsleistung: Ausgangsleistung in Watt.

Eingangsspannung: Die an den Eingangsklemmen des Gerats gemessene
Spannung.

Eingangsstrom: Der an den Eingangsklemmen des Gerats gemessene Strom.

Eingangsleistung: Eingangsleistung in Watt.

Warum ist das Ladegerat ausgeschaltet? Erscheint unter dem r;’
Batteriesymbol und zeigt den Grund an, warum das Orion XS ausgeschaltet off
ist. [ @ et
(M), victron energy Bedienung, Konfiguration und
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4.4.10. Ladegeratmodus — Grafikbildschirm

Orion XS [Seriennummer] oder ein angegebener benutzerdefinierter Name
bestatigt das angeschlossene Gerat.

Ladezustandsdiagramm: zeigt den aktuellen Ladezustand des Orion XS an
und liefert eine kurze Beschreibung des aktuellen Zustands.

4.4.11. Verlaufsbildschirm

Die Verlaufsseite zeigt eine Zusammenfassung der Ladezyklen der letzten 40
Zyklen. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links, um einen der
40 Zyklen anzuzeigen. Jede Spalte steht fir einen Zyklus. Durch Tippen auf
einen der Balken werden weitere Informationen zu Dauer und Strom fiir jeden
Ladezustand angezeigt. Weitere Elemente sind:

Status
Verstrichen
Laden: Der akkumulierte Ladestrom

Warten: Der Strom, der die Batterie wahrend der Erhaltungs- oder
Speicherphase vollstandig aufgeladen halt.

Typ: Verwendetes Batterieprofil

Vstart: Die niedrigste Batteriespannung zu Beginn des Ladezyklus
Vend: Die niedrigste Batteriespannung am Ende des Ladezyklus
Betriebszeit: Akkumulierte Betriebszeit des Orion XS

Zyklen gestartet: Anzahl der gestarteten Ladezyklen

Zyklen abgeschlossen: Anzahl der abgeschlossenen Ladezyklen (muss die
Ladeerhaltungs- oder Speicherspannung erreicht haben)

Geladene Ah: Insgesamt aufgeladene Amperestunden mit dem Orion XS

08:314 ol 61

< Orion XS HQ233943X3J ]

STATUS GRAPH HISTORY TRENDS

Absorption charge

Battery is charging at constant voltage and with decreasing
ilitis fully charged.

Orion XS HO233943X3J

STATUS HISTORY TRENDS
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4.4.12. Trendbildschirm

Die VictronConnect App ermdglicht die grafische Darstellung von Daten tber

den Trendbildschirm. Voraussetzung dafiir ist, dass die VictronConnect App 15503 g
geoffnet und mit dem Orion XS verbunden ist. Die Daten werden nicht & CHEEREAEREE) €
dauerhaft gespeichert. Die folgenden Parameter kénnen angezeigt werden: STATUS  GRAPH  HSTORY  TRENDS

* Eingangsspannung
» Eingangsstrom
» Eingangsleistung

+ Ausgangsspannung

* Ausgangstrom

* Ausgangsleistung
None
 Batterietemperatur (nur wenn sie von einem externen Gerat geliefert wird, z.

B. von einem BMV uber ein VE.Smart Networking). nput Voltage (V)

Input Current (A)
Input Power (W)
Output Voltage (V)
Output Current (A)

Output Power (W)

4.4.13. Sofortige Anzeige liber BLE

VictronConnect ist in der Lage, die wichtigsten Daten des Orion XS (und anderer kompatibler intelligenter Produkte) auf der
Seite mit der Gerateliste anzuzeigen, ohne dass dazu eine Verbindung mit dem Produkt erforderlich ist. Dies schlieRt visuelle
Benachrichtigungen Giber Warnungen, Alarme und Fehler ein, die eine Diagnose auf einen Blick erméglichen. Fir weitere
Informationen und die Einrichtung der Sofortigen Anzeige lesen Sie bitte das Kapitel Sofortige Anzeige im Handbuch von
VictronConnect.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

(1) victron energy Bedienung, Konfiguration und
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10:024

Device list

My devices

» Bessere Reichweite als eine normale Bluetooth-Verbindung
» Es ist keine Verbindung zum Smartprodukt erforderlich
» Die wichtigsten Daten auf einen Blick

* Verschlisselte Daten

4.5. Uberwachung mit einem GX-Gerit
< Settings Devices

Switch «

Input 13.31V 0.0A ow

Output 12.00V 0.0A ow

State External control
Network status Slave
Error #0 No error
Overall history >
Charge cycle history >
Settings >
Device >

Wenn das Orion XS Uber seinen VE.Direct-Anschluss an das GX-Gerat angeschlossen ist, kann es auch Uber die Remote
Console eines GX-Gerats oder das VRM-Portal (iberwacht und ein-/ausgeschaltet werden. Die folgenden Voraussetzungen sind
dafir erforderlich:

* Ein GX-Gerat wie Cerbo GX und Ekrano GX.

* Ein VE.Direct-Kabel oder eine VE.Direct-USB-Schnittstelle.

Optional ist ein Anschluss des GX-Gerats an das \VRM-Portal moglich. Dies ermdglicht die Ferniiberwachung von Uberall aus
und ermdglicht die Funktionalitét von VictronConnect Remote (VC-R). Orion XSVC-R ermdglicht den Fernzugriff auch ohne
direkten Bluetooth-Anschluss, so als ob Sie sich direkt neben dem Gerat befinden wiirden, mit der gleichen Funktionalitat.
Weitere Informationen zu VC-R finden Sie im Handbuch von VictronConnect.

Einrichtung

SchlieBen Sie das Orion XS mit einem VE.Direct-Kabel an das GX-Gerat an. Es wird dann automatisch in der Gerateliste des
GX-Geréts angezeigt.

Uberwachung

Um zur Detailseite des Orion XS zu gelangen, tippen Sie auf das Orion in der Geréateliste. Die Detailseite bietet die folgenden
Optionen:

(M), victron energy Bedienung, Konfiguration und
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Schalter: Schaltet das Orion XS ein und aus. Je nach der in
VictronConnect vorgenommenen Konfiguration wird entweder der
Ladegeratmodus oder der Stromversorgungsmodus gestartet.

Eingang: Zeigt die an den Eingangsklemmen gemessene
Eingangsspannung, Strom und Leistung an.

Ausgang: Zeigt die an den Ausgangsklemmen gemessene
Ausgangsspannung, Strom und Leistung an.

Status: Zeigt den aktuellen Status des Ladegerats- oder des
Stromversorgungsmodus an. Mogliche Zusténde je nach Geratemodus
und Einstellungen sind:

Aus (Motor ist nicht in Betrieb oder ein anderer Grund, iberpriifen

Sie den Grund in VictronConnect), Konstantstrom, Konstantspannung,
Ladeerhaltung, Speicherung, Wiederholte Konstantspannung, Ausgleich,
Automatischer Ausgleich, BatterySafe, Externe Steuerung (gesteuert
durch ein BMS), Stromversorgung.

Netzwerkstatus: Dies kann entweder Slave sein, wenn es vom DVCC
gesteuert wird, oder ein eigenstandiges Gerat, wenn es nicht vom DVCC
gesteuert wird.

Fehler: Wenn sich das Orion XS in einem Fehlerzustand befindet, wird
hier der Fehlercode angezeigt.

Gesamter Verlauf: Bietet einen Uberblick (iber Betriebszeit, Anzahl der
Ladezyklen, aufgeladene Ah usw.

Verlauf des Ladezyklus: Bietet einen Uberblick tiber die letzten 30
Ladezyklen.

Einstellungen: Offnet ein Untermeni, in dem der Anwendungstyp des
Orion XS konfiguriert werden kann.

» Aufladen der Hauptbatterie Uber die Lichtmaschine — Wahlen Sie
diese Option, wenn der Orion XS zum Aufladen der Hauptbatterie
Uber eine Lichtmaschine verwendet wird. Bei Auswahl wird in
der grafischen Ubersicht ein zuséatzliches Kachelelement namens
Lichtmaschine angezeigt.

» Aufladen einer weiteren Batterie Uiber die Hauptbatterie — Wahlen
Sie diese Option, wenn der Orion XS eine Service-Batterie Uber die
Hauptbatterie aufladt.

* BMS-gesteuert — Gibt an, ob der Orion XS aktuell von einem
Batteriemanagementsystem (BMS) gesteuert wird.

* BMS-Steuerung — Setzt die Erkennung der BMS-Steuerung zurick.
Wahlen Sie Zuriicksetzen, wenn sich die Systemkonfiguration
geandert hat oder wenn kein BMS vorhanden ist, das Gerat jedoch
weiterhin im BMS-gesteuerten Modus bleibt.

Gerat: Bietet zusatzliche Gerateinformationen und erméglicht die
Vergabe einer eigenen Geratebezeichnung.

TR oions 12708

Switch «
Input 1331V | 00 0
Output 1200V | 0.0 0
State External control
Network status Slave
Error #0 No error

Overall history >
Charge cycle history
Settings

Device

| setings  Devices  orionxs12/1270A  JENCIlI)

Operation time 1h19m
Charged Ah 68A"
Cycles started 2
Cycles completed 0
Number of power-ups 3

Number of deep discharges 1

< Settings  Devices  OrionXS12/1270A oL g

Active cycle

Status Incomplete

Elapsed time 1m 34s
Charge / maintain (Ah) 0 0Ah
Battery (Vasan/Vend) 010V | 0.00
Error #0 No error

Cycle1
Status Incomplete

Elanseditimal

<o oeies ovenxsanzror | S

Output battery Alternator charging the main battery
BMS controlled Yes

BMS control

omatically when a BMS is present. Reset it f the syster configuration changed or ifthere s no

< Seftings  Devices ~ OrionXS12/1270A  Settings  JRUTGTLTCLE

Alternator charging the main battery [C]

Charging another battery from the main battery @]
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4.6. Fernmessung mit dem VE.Smart Networking

Uber das VE.Smart Networking kénnen Sie Ihren Orion XS in Verbindung mit einem Batteriesensor wie einem BMV, SmartShunt
oder Smart Battery Sense um eine Fernmessung von Batteriespannung, Temperatur und Strom erweitern. Das Orion XS
empfangt die verfugbaren Informationen von der Batterie und nutzt diese Daten zur Optimierung der Ladeparameter.

Der gemessene Batteriestrom wird fiir die Einstellung des Schweifstroms verwendet, wahrend die Batterietemperatur fiir die
Temperaturkompensation und den Schutz verwendet wird.

Die gemessene Batteriespannung wird verwendet, um den Spannungsabfall iber die Batteriekabel zu kompensieren. Bei der
Kompensation des Spannungsabfalls wird eine Diskrepanz zwischen der am Orion XS Steckverbinder und den Klemmen der
Batterie gemessenen Spannung erzeugt:

VOrionXSconnector = VBatterie + VKompensation

S Die Kompensation des Spannungsabfalls (Vkompensation) it bei 2 V geséttigt.

Effekte, wenn die Batterie abgeklemmt wird

Durch das Abklemmen der Batterie wird die physische Verbindung zwischen dem Ladegerat und dem Fernmessungsgerat
unterbrochen. Das Ladegerat erkennt nicht, dass die Batterie abgeklemmt ist und erhéht seine Ausgangsspannung, um die
Spannungsdifferenz zu kompensieren. In diesem Fall steigt die Ausgangsspannung an, bis sie den Sattigungspegel (=2 V)
erreicht. Z. B. mit Vgatterie =12,6 V, ist die Ausgangsspannung (Vsteckverbinder) D€ 14,6 V gesattigt.

Battery
| disconnected
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Es ist zwar kein Problem, dass das Orion XS eine hohere Spannung ausgibt, aber es kann verwirrend sein, wenn Sie die
Spannungspegel in einem System analysieren und sie mit den Messwerten des VictronConnect/GX-Gerats vergleichen. Achten
Sie daher bei der Analyse darauf, dass alle notwendigen physischen Verbindungen hergestellt werden.
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5. Fehlerbehebung & Support

Schlagen Sie in diesem Kapitel nach, wenn ein unerwartetes Verhalten auftritt oder wenn Sie einen Produktfehler vermuten.

Bei der Fehlerbehebung und dem Support sollten Sie zunachst die in diesem Kapitel beschriebenen allgemeinen Probleme
beachten.

Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler fur technischen Support. Ist Ihnen der
Handler nicht bekannt, besuchen Sie die Support-Webseite von Victron Energy.

5.1. Das Orion XS ist nicht betriebsbereit

Sobald der Regler eingeschaltet und betriebsbereit ist, leuchten oder blinken die LED(s) des Reglers und kénnen mit
VictronConnect iber Bluetooth oder (iber den VE.Direct-Anschluss kommunizieren.

Sobald das Ladegerat eingeschaltet ist, kdnnen Sie Uber VictronConnect:

1.
2.
3.
4,

Den Status des Ladegerats priifen
Fehlermeldungen priifen
Firmware aktualisieren

Einstellungen vornehmen oder dndern

Falls sich das Gerat nicht einschalten Iasst, prifen Sie anhand dieses Kapitels die mdglichen Griinde fir die Fehlfunktion des
Reglers.

5.1.1. Sichtpriifung

Vor jeder elektrischen Inspektion sollten Sie das Ladegerat einer Sichtpriifung unterziehen, um festzustellen, ob das Ladegerat
beschadigt ist.

1.

Prifen Sie auf mechanische Beschadigungen und Brandspuren.

Beachten Sie, dass diese Art von Schaden in der Regel von der Gewahrleistung ausgenommen sind.
Sind die Anschlussdrahte mit den Steckern/Klemmen verbunden?

Sind die Drahte auf die richtige Lange abisoliert und mit dem richtigen Drehmoment angezogen?

Siehe Empfohlenes Drehmoment [9].

Uberpriifen Sie die Batterieanschliisse.

Wenn die Klemmen Brandspuren aufweisen oder die Kabel oder Steckverbinder geschmolzen sind, ist dieser Schaden in der
Regel von der Gewahrleistung ausgenommen.
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5.1.2. Uberpriifung der Batterieversorgung

Uberpriifen Sie, ob das Ladegerit von der Batterie mit Strom versorgt wird; dies kann am Eingang, am Ausgang oder an beiden
sein.

Die Batteriespannung kann normalerweise Uber die VictronConnect App, eine Anzeige oder ein GX-Gerat Uberprift werden.
In diesem Fall ist das Ladegerat jedoch nicht betriebsbereit, so dass die Batteriespannung manuell gemessen werden muss.
Messen Sie die Batteriespannung an den Klemmen des Ladegerats mit einem Multimeter.
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Die Messung der Batteriespannung an den Klemmen des Ladegerats dient dazu, mogliche Probleme mit der Verkabelung, den
Sicherungen und/oder Stromkreisunterbrechern in der Verbindung zwischen der Batterie und dem Ladegerat auszuschlieRen.

Gehen Sie je nach Ergebnis der Messung wie folgt vor:

Batteriespannung Betriebsstatus Zu ergreifende MaBnahme

Keine Spannung Aus Batterieversorgung wiederherstellen
Korrekte Spannung Aus Maoglicherweise liegt ein Fehler im Ladegerat vor
Wenden Sie sich an lhren Victron-Handler oder -Vertriebspartner

Korrekte Spannung Ein Priifen Sie Uber die VictronConnect App, einen Monitor oder ein GX-Gerat auf
aktive Fehler.

5.1.3. Batterie nicht aufgeladen

In diesem Kapitel sind alle méglichen Griinde aufgefiihrt, warum das Orion XS die Batterien nicht Iadt, und die Schritte, die Sie
unternehmen kénnen, um Abhilfe zu schaffen.

Es gibt verschiedene Griinde dafiir, dass das Orion XS die Batterien moglicherweise nicht 1adt.

Zum Beispiel:

» Probleme mit der Batterie oder der Verkabelung des Systems

* Falsche Einstellungen

» Das Orion XS wird von einem BMS oder einem anderen Gerat Uiber seine ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung ferngesteuert

In der VictronConnect App finden Sie am unteren Rand des Statusbildschirms einen anklickbaren Link mit der Aufschrift ,Warum
ist das Ladegerat ausgeschaltet?”.

Wenn Sie auf den Link klicken, erscheint eine Erklarung, warum das Ladegerat deaktiviert ist. Prifen Sie dies zuerst.
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5.1.4. Verpolung der Batterie

Von Verpolung spricht man, wenn die Plus- und Minuskabel der Batterie versehentlich vertauscht worden sind. Der Minuspol der
Batterie wurde mit dem Pluspol und der Pluspol der Batterie mit dem Minuspol verbunden.

Beispiel fir richtige und falsche (vertauschte) Batteriepolaritat:
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» Beachten Sie, dass ein rotes Kabel oder ein Kabel mit positiver Kennzeichnung nicht unbedingt bedeutet,
dass das Kabel tatsachlich ein positives Kabel ist. Bei der Installation kénnte ein Verdrahtungs- oder
Beschriftungsfehler gemacht worden sein.

» Eine Verpolung der Batterie kann mit einer ausgeldsten Batteriesicherung einhergehen (eine, die sich im
Batteriekabel befindet).

Q Das Orion XS ist nicht gegen eine Verpolung der Batterie geschitzt und ein dadurch verursachter Schaden
fallt nicht unter die Garantie.

5.1.5. Batterie voll

Sobald die Batterie voll ist, hort das Orion XS auf zu laden oder reduziert den Ladestrom stark. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn gleichzeitig die DC-Lasten im System keinen Strom aus der Batterie verbrauchen.

Um den Ladezustand (SoC) der Batterie festzustellen, priifen Sie den Batteriemonitor (falls vorhanden) oder alternativ, in welcher
Ladestufe sich der Regler befindet. Beobachten Sie auch, ob der Ladezyklus (kurz) diese Ladestufen durchlauft

» Konstantstromphase: 0-80 % SoC
» Konstantspannungsphase: 80-100 % SoC
» Ladeerhaltungs- oder Speicherphase: 100 % SoC.

Beachten Sie, dass es auch maoglich ist, dass das Orion XS die Batterie fiir vollstandig geladen halt, obwohl sie es nicht ist.
Dies kann vorkommen, wenn die Konstantspannungen zu niedrig eingestellt wurden, so dass das Orion XS vorzeitig auf die
Konstantspannungsphase oder die Ladeerhaltungsphase umschaltet.

5.1.6. Fernsteuerungsklemme fehlt, ist abgeklemmt oder externe Steuerung ist aktiv

Im Allgemeinen muissen sowohl der Fernbedienungsstecker als auch die Drahtschleife vorhanden sein, damit der Regler
betriebsbereit sein kann. Bei einigen komplexeren Systemen kann es sein, dass der Stecker fiir ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung
mit einem externen Gerat, einem Schalter, einem Relais oder einer anderen Art von externer Steuerung, wie einem
Batteriemanagementsystem (BMS), verbunden ist.
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IN GND OUT

Ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung mit Drahtschleife

Es gibt mehrere Moglichkeiten zur Aktivierung lber die ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung.
Verwenden Sie die Modi der ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung:

» EIN, wenn die Klemmen L und H {ber einen Schalter oder Relais-Kontakt miteinander verbunden sind
» EIN, wenn die Klemme L auf den Minuspol der Batterie gezogen wird (Einschaltpegel < 6 V)
» EIN, wenn die Klemme H einen zu hohen Wert aufweist (Einschaltpegel > 4 V)

Allgemeine Priifung der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten

1. Prifen Sie, ob der Stecker mit der Drahtschleife vorhanden ist.
2. Prufen Sie, ob der Stecker bis zum Anschlag eingesteckt ist.

3. Prifen Sie, ob die Drahtschleife elektrischen Kontakt herstellt.

Beachten Sie, dass, wenn ein externes Gerat an die Fernbedienungsklemme angeschlossen wird, die
Drahtschleife entfernt wurde und ein oder zwei Drahte zwischen dem Fernbedienungsstecker und dem
externen Gerat angeschlossen werden.

5.1.7. Das Ladegerat ist deaktiviert

Kontrollieren Sie in der VictronConnect-App, ob das Ladegerat aktiviert wurde.

Charger enabled .

VictronConnect-Einstellung zur Aktivierung/Deaktivierung des Ladegerats

5.2. Batterien sind nicht ausreichend aufgeladen

In diesem Abschnitt werden die méglichen Griinde behandelt, warum das Orion XS die Batterien nicht ausreichend aufladt, und
welche Schritte Sie unternehmen kénnen, um die Situation zu Uberpriifen oder zu beheben.

Im Folgenden einige Anzeichen fiir zu wenig geladene Batterien:
» Das Aufladen der Batterie dauert zu lange (> 10 Std.).
» Die Batterien sind am Ende des Ladezyklus nicht vollstandig aufgeladen.

» Der Ladestrom aus dem Orion XS ist geringer als erwartet.

5.2.1. Zu hohe DC-Last

Das Orion XS ladt nicht nur die Batterien auf, sondern liefert auch Strom fir die Lasten des Systems.

Die Batterie wird nur dann geladen, wenn die verfiigbare Leistung die Leistung ibersteigt, die von den Lasten im System, wie
Beleuchtung, Kiihlschrank, Wechselrichter usw. aufgenommen wird.

Wenn der Batteriemonitor des Systems korrekt installiert und konfiguriert ist, kénnen Sie sehen, wie viel Strom in die Batterie
einflieBt (oder aus ihr austritt), und das Orion XS zeigt Ihnen an, wie viel Strom erzeugt wird.

In beiden obigen Fallen bedeutet ein positives Vorzeichen neben der Stromanzeige, dass Strom in die Batterie flieRt, wahrend ein
negatives Vorzeichen bedeutet, dass Strom aus der Batterie entnommen wird.
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5.2.2. Batterieladespannungen sind zu niedrig

Wenn die Batteriespannungen zu niedrig eingestellt wurden, werden die Batterien nicht vollstandig aufgeladen.

Prifen Sie, ob die Batterieladespannungen (Konstantspannung und Ladeerhaltung) richtig eingestellt sind. Informieren Sie sich in
den Informationen des Batterieherstellers (iber die korrekten Ladespannungen.

5.2.3. Die Batterie ist fast voll

Das Orion XS reduziert seinen Ladestrom, wenn die Batterie fast voll ist.

Wenn der Ladezustand der Batterie nicht bekannt ist und der Strom sinkt, wahrend der Motor in Betrieb ist, kann dies
falschlicherweise als Defekt des Orion XS interpretiert werden.

Die erste Stromreduzierung findet am Ende der Konstantspannungsphase statt, wenn die Batterie zu ca. 80 % geladen ist.

Wahrend der Konstantspannungsphase, wenn die Batterie zwischen 80 % und 100 % aufgeladen ist, wird der Strom weiter
reduziert.

Die Erhaltungsphase beginnt, wenn die Batterien zu 100 % voll sind. Wahrend der Erhaltungsphase ist der Ladestrom sehr
gering.

Zur Ermittlung des Ladezustands (SoC) der Batterie priufen Sie den Batteriemonitor (falls vorhanden) oder alternativ die
Ladephase, in der sich das Orion XS befindet.

+ Konstantstrom: 0-80 % SoC
» Konstantspannung: 80—100 % SoC

+ Ladeerhaltung oder Speicherung: 100 % SoC

5.2.4. Spannungsabfall im Batteriekabel

Bei einem Spannungsabfall tiber die Batteriekabel gibt das Orion XS zwar die richtige Spannung aus, die Batterien erhalten
jedoch eine niedrigere Spannung. Das Aufladen der Batterien dauert Ianger, was zu einer unzureichenden Aufladung der
Batterien fiihren kann.

Falls ein starker Spannungsabfall auftritt, missen die Batteriekabel und die Kabelverbindung Uberpriift und gegebenenfalls
behoben werden.

Der Spannungsabfall kann die folgenden Ursachen haben:
« Batteriekabel mit zu geringem Querschnitt

» Schlecht gecrimpte Kabelschuhe oder Klemmen

» Lose Klemmenanschliisse

» Defekte oder lose Sicherung(en)

Spannungsabfallpriifung im Batteriekabel

Diese Priifung kann nur durchgefiihrt werden, wenn sich das Orion XS in der Konstantstromladephase befindet und mit vollem
Strom ladt.

1. Messen Sie die Spannung an den Batterieklemmen des Orion XS mithilfe der VictronConnect-App oder eines Multimeters.
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2. Messen Sie die Batteriespannung an den Klemmen der Batterie mit einem Multimeter.

Seite 41 J) creceorer Fehlerbehebung & Support



Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

3. \Vergleichen Sie die beiden Spannungen, um festzustellen, ob ein Spannungsunterschied besteht.

5.2.5. Temperaturunterschied zwischen Orion XS und Batterie

Es ist wichtig, dass die Umgebungstemperaturen der Batterie und des Reglers gleich sind. Das Orion XS misst die
Umgebungstemperatur zu Beginn des Ladezyklus und geht davon aus, dass sie mit der Temperatur der Batterie tibereinstimmt.
Es wird dann die Ladespannung auf der Grundlage dieser Temperaturmessung und seiner Kompensationseinstellung anpassen.

Sobald das Orion XS in die Erhaltungsphase ibergeht, misst es erneut die Umgebungstemperatur und verwendet diese
Messung, um die Spannungen erneut anzupassen.

Bei groRen Umgebungstemperaturunterschieden zwischen Orion XS und Batterie wird die Batterie mit den falschen Spannungen
geladen.

5.2.6. Unzureichende Leistung der Lichtmaschine

Priifen Sie, ob das Orion XS die Ladeerhaltungsphase erreicht hat. Schauen Sie sich dazu den Reiter Verlauf in der
VictronConnect App an. Das Histogramm zeigt an, wie lange die Batterien in den letzten 40 Zyklen in der Konstanstrom-,
Konstantspannungs- und der Ladeerhaltungsphase geladen wurden. Wenn Sie auf eine der Spalten des Histogramms klicken,
sehen Sie eine Aufschllsselung der Ladephasen.

Anhand der Ladezeiten kdnnen Sie feststellen, ob die Nennleistung der Lichtmaschine flr lhre Voraussetzungen richtig
bemessen ist. Ein System, das niemals die Erhaltungsphase erreicht, kann folgende Probleme aufweisen:

» Zu wenig Leistung im Leerlauf: Der Ausgang einer Lichtmaschine kann im Leerlauf auf ~50 % reduziert werden.
* Zu hohe Last

+ Uberhitzte Lichtmaschine, die den Ausgang reduziert

5.2.7. Falsche Einstellung des Temperaturausgleichs

Wenn der Koeffizient fiir die Temperaturkompensation falsch eingestellt ist, kann dies zu einer Unter- oder Uberladung der
Batterien fiihren. Sie kénnen die Einstellung der Temperaturkompensation Uber VictronConnect anpassen.

Den richtigen Koeffizienten fiir die Temperaturkompensation lhrer Batterie finden Sie in der Dokumentation zur Batterie.
Verwenden Sie im Zweifelsfall den Standardwert von -16,20 mV/°C fir Blei-Saure-Batterien und deaktivieren Sie die Einstellung
der Temperaturkompensation fur Lithium-Batterien.

5.2.8. Batterieladestrom zu niedrig

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir die Begrenzung des Stroms am Eingang/Ausgang in der VictronConnect App.

Wenn die Strombegrenzung am Eingang/Ausgang zu niedrig eingestellt wurde, dauert es langer, die Batterien aufzuladen.

5.3. Batterien sind liberladen

A Uberladene Batterien sind sehr gefahrlich! Es besteht die Gefahr einer Batterieexplosion, eines Brandes
oder des Austretens von Saure. Rauchen Sie nicht, erzeugen Sie keine Funken und vermeiden Sie offene
Flammen in dem Raum, in dem sich die Batterien befinden.

Das Uberladen von Batterien filhrt zu Batterieschaden und kann folgendermafen verursacht werden:

» Falsche Einstellungen der Ladespannung

» Batteriespannung zu hoch eingestellt
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» Starker Strom und unterdimensionierte Batterien
» Batteriestérungen

* Zu starker Strom, wahrend die Batterie aufgrund von Alterung oder vorheriger unsachgemaRer Behandlung keine Ladung mehr
annimmt

5.3.1. Batterieladespannungen zu hoch
Wenn die Batterieladespannungen zu hoch eingestellt sind, fiihrt dies zu einer Uberladung der Batterien.
Prifen Sie, ob alle Batterieladespannungen (Konstantspannung und Erhaltungsspannung) richtig eingestellt sind.

Die Ladespannungen mussen mit den empfohlenen Spannungen lbereinstimmen, die in der Dokumentation des
Batterieherstellers angegeben sind.

5.3.2. Batterie nicht fiir die Ausgleichsregelung geeignet

Wahrend des Ausgleichsvorgangs ist die Ladespannung der Batterie recht hoch und wenn die Batterie nicht fur die
Ausgleichsregelung geeignet ist, kommt es zu einer Uberladung der Batterie.

Nicht alle Batterien kdnnen mit Ausgleichsspannungen geladen werden. Erkundigen Sie sich beim Batteriehersteller, ob lhre
Batterie eine regelmaRige Ausgleichsladung bendétigt.

Im Allgemeinen kénnen versiegelte Batterien und Lithiumbatterien nicht ausgeglichen werden.
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5.3.3. Batterie alt oder defekt
Eine Batterie, die ihre Lebensdauer Uberschritten hat oder durch unsachgemafen Gebrauch beschadigt wurde, kann anfallig fur
Uberladung sein.

Eine Batterie enthalt eine Anzahl von Zellen, die in Reihe geschaltet sind. Wenn eine Batterie alt oder beschéadigt ist, ist es
wahrscheinlich, dass eine dieser Zellen nicht mehr funktioniert.

Wenn die defekte Batterie aufgeladen wird, nimmt die beschadigte Zelle keine Ladung an und die Ladespannung der defekten
Zelle wird an die verbleibenden Zellen weitergegeben, so dass diese uberladen werden.

Um dies zu beheben, tauschen Sie die Batterie aus. Bei Mehrbatteriesystemen ersetzen Sie die gesamte Batteriebank. Es ist
nicht zu empfehlen, Batterien unterschiedlichen Alters in einer Batteriebank zu vermischen.

Es ist immer schwer zu sagen, was genau mit einer Batterie im Laufe ihrer Nutzung passiert. Das Orion XS speichert 40 Zyklen
im Verlauf der Batteriespannung. Falls das System auch einen Batteriemonitor enthalt oder an den VRM angeschlossen ist,
kénnen Sie auf die Batteriespannungen und den Verlauf der Batterie zugreifen. Auf diese Weise erhalten Sie einen vollstandigen
Uberblick (iber den Verlauf der Batterie und kdnnen feststellen, ob sich die Batterie dem Ende ihrer Lebensdauer néhert oder
falsch verwendet wurde.

Zum Priifen, ob die Batterie das Ende ihre Lebensdauer fast erreicht hat:

1. Finden Sie heraus, wie viele Lade- und Entladezyklen die Batterie durchlaufen hat. Die Lebensdauer der Batterie korreliert
mit der Anzahl dieser Zyklen.

2. Kontrollieren Sie, wie tief die Batterie im Durchschnitt entladen wurde. Eine Batterie durchlauft weniger Zyklen, wenn sie tief
entladen wird, im Vergleich zu mehr Zyklen, wenn sie weniger tief entladen wird.

3. Schauen Sie auf dem Datenblatt der Batterie nach, wie viele Zyklen die Batterie bei welcher durchschnittlichen Entladung
schafft. Vergleichen Sie dies mit den Batterieverlauf und stellen Sie fest, ob sich die Batterie dem Ende ihrer Lebensdauer
nahert.

So priifen Sie, ob die Batterie unsachgemaR verwendet wurde:

1. Prifen Sie, ob die Batterie iberhaupt vollstandig entladen wurde. Eine vollstéandige und sehr tiefe Entladung schadigt
eine Batterie. Prifen Sie die Einstellhistorie des Batteriewachters im VRM-Portal. Achten Sie auf die tiefste Entladung, die
niedrigste Batteriespannung und die Anzahl der Vollentladungen.

2. Uberpriifen Sie, ob die Batterie mit einer zu hohen Spannung geladen wurde. Eine sehr hohe Ladespannung beschadigt
die Batterie. Uberpriifen Sie die maximale Batteriespannung und die Hochspannungswarnmeldungen im Batteriewéchter.
Kontrollieren Sie, ob die gemessene Maximalspannung die Empfehlungen des Batterieherstellers Gberschritten hat.

5.4. Volle Nennleistung nicht erreicht
Es gibt einige Griinde, warum das Orion XS nicht seine volle Nennleistung erreicht.

* Leistung der Lichtmaschine (im Leerlauf) zu gering
Wenn die Nennleistung der Lichtmaschine geringer ist als die Nennleistung des Orion XS, kann das Orion XS nicht mehr
Leistung ausgeben, als die angeschlossene Lichtmaschine liefern kann.

* Temperaturschutz aktiv

Wenn sich das Orion XS erwarmt, nimmt der Ausgangsstrom mit der Zeit ab. Wird die Stromstérke reduziert, reduziert sich
natirlich auch die Ausgangsleistung.

Der Regler ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C betriebsbereit, mit vollem Ausgang bis zu 40 °C, wenn er auf einer
vertikalen Flache mit nach unten gerichteten Klemmen und ausreichend Freiraum fur die Bellftung montiert wird.

Mit einem starken Luftstrom kann das Gerat sogar bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C mit voller
@ Leistung in Betrieb sein.

Wenn sich das Orion XS in einem geschlossenen Gehause, wie z. B. einem Schrank, befindet, stellen Sie sicher, dass kalte
Luft eintreten und warme Luft aus dem Gehause ausstromen kann. Montieren Sie Bellftungséffnungen im Gehause.

Fir sehr heille Umgebungen sollten Sie eine mechanische Luftabsaugung oder eine Klimaanlage vorsehen.

nnnnnnnnn
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5.5. Kommunikationsprobleme

Dieser Abschnitt beschreibt Probleme, die bei der Verbindung des Orion XS Orion XS mit der VictronConnect App, anderen
Victron-Geraten oder Geraten von Drittanbietern auftreten konnen.

5.5.1. VictronConnect-Probleme

Eine vollstéandige Anleitung zur Fehlerbehebung mit der VictronConnect App finden Sie im Handbuch von
VictronConnect.

5.5.2. Kommunikationsprobleme mit dem VE.Direct-Anschluss

Diese Vorkommnisse sind nicht haufig, und wenn sie auftreten, liegt es wahrscheinlich an einem der in diesem Abschnitt
aufgefiihrten Probleme.

* Probleme mit dem Steckverbinder des Kabels oder dem Datenanschluss

Versuchen Sie, ein anderes VE.Direct-Kabel zu verwenden, um zu priifen, ob die Kommunikation mit dem Gerat nun
hergestellt werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder richtig und tief genug eingesteckt ist. Ist der Stecker
beschadigt? Untersuchen Sie den VE.Direct-Anschluss, sind Pins verbogen? Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie eine
Spitzzange, um die Pins zu richten, wahrend das Gerat nicht eingeschaltet ist.

* Probleme mit der VE.Direct-Kommunikation

Um zu priifen, ob die VE.Direct-Kommunikation korrekt funktioniert, schlieRen Sie das Orion XS an ein GX-Gerat an und
prifen Sie, ob der Regler in der Liste des GX-Gerats angezeigt wird. Wenn es dort nicht erscheint, priifen Sie, ob die
TX-Anschlussfunktion in VictronConnect auf normale Kommunikation eingestellt ist.

5.5.3. Bluetooth-Probleme

Bitte beachten Sie, dass ein Defekt der Bluetooth-Schnittstelle hchst unwahrscheinlich ist. Das Problem wird
héchstwahrscheinlich durch etwas anderes verursacht.

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um schnell einige der haufigsten Ursachen fir Bluetooth-Probleme auszuschlielen. Eine
vollstandige Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie im Handbuch von VictronConnect.

* Kontrollieren Sie, ob Bluetooth aktiviert ist
Es besteht die Méglichkeit, Bluetooth in den Produkteinstellungen zu aktivieren/deaktivieren. Zur Reaktivierung:
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Orion XS uber den VE.Direct-Anschluss her. Wechseln Sie zu den Reglereinstellungen
und dann zu Produktinfo. Reaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung.

» Priifen Sie, ob der Regler mit Strom versorgt wird
Bluetooth wird aktiviert, sobald das Orion XS mit Strom versorgt wird. Dies kann anhand der LEDs Uberpriift werden:
Das lasst sich durch einen Blick auf die LEDS Uberprifen:
Wenn alle LEDs aus sind, ist die Einheit nicht eingeschaltet.
Wenn eine der LEDs leuchtet, blinkt oder im Abstand von einigen Sekunden pulsiert, ist die Einheit eingeschaltet und Bluetooth
sollte verfiigbar sein.

 Priifen Sie, ob sich die Bluetooth-Verbindung in Reichweite befindet
Auf freier Flache betragt die maximale Bluetooth-Entfernung etwa 20 Meter. In einem bebauten Bereich, z. B. innerhalb eines
Hauses, eines Schuppens, eines Fahrzeugs oder eines Bootes kann dieser Abstand sehr viel geringer sein.

» Die Windows VictronConnect App unterstiitzt Bluetooth nicht
Die Windows-Version der VictronConnect App unterstitzt die Bluetooth-Funktion nicht. Verwenden Sie stattdessen ein
Android-, iOS- oder macOS-Gerat. Schlieen Sie alternativ eine VE.Direct-USB-Schnittstelle an.

» Der Regler erscheint nicht in der VictronConnect-Gerateliste
Einige Schritte zur Behebung dieses Problems sind:

Driicken Sie die orangefarbene Aktualisierungsschaltflache unten in der VictronConnect-Geréateliste und priifen Sie, ob das
Orion XS jetzt aufgelistet ist.

Es kann immer nur ein Telefon oder Tablet an das Orion XS angeschlossen sein. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Gerate
angeschlossen sind und versuchen Sie es erneut.

Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Victron-Produkt herzustellen, funktioniert das? Wenn auch das nicht
funktioniert, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon oder Tablet.

SchlieRen Sie Probleme mit dem Telefon oder der VictronConnect-App aus, indem Sie ein anderes Telefon oder Tablet
verwenden und es erneut versuchen.

Wenn dadurch das Problem immer noch nicht zu beheben ist, schlagen Sie im Handbuch von VictronConnect nach.
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* PIN-Code verloren

Wenn Sie den PIN-Code verloren haben, missen Sie den PIN-Code auf den Standard-PIN-Code zuriicksetzen. Dies erfolgt in
der VictronConnect App: Wechseln Sie zur Gerateliste der VictronConnect App. Klicken Sie auf das Optionssymbol neben dem
Orion-XS-Eintrag. Es 6ffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den eindeutigen PUK-Code des Orion XS eingeben kénnen,
wie er auf dem Produktinformationsaufkleber aufgedruckt ist. Wenn das Zuriicksetzen erfolgreich ist, wird der PIN-Code
zurlickgesetzt auf: 000000.

.

So stellen Sie eine Verbindung ohne Bluetooth her

Falls Bluetooth nicht funktioniert, ausgeschaltet oder nicht verfligbar ist, kann VictronConnect Giber den VE.Direct-Anschluss
des Gerats eine Verbindung herstellen. Alternativ kann VictronConnect, wenn die Einheit an ein GX-Gerat angeschlossen ist,
Uber das VRM eine Verbindung herstellen.

5.6. Probleme mit der Not-Riickspeisung

In diesem Abschnitt werden Probleme mit der Not-Riickspeisefunktion behandelt.

Eine Beschreibung der Funktion, der Voraussetzungen, unter denen eine Not-Ruckspeisung moglich ist, sowie der beiden
Phasen der Sequenz finden Sie unter Not-Riickspeisung [19].

5.6.1. Die Schaltflache fur die Not-Riickspeisung ist ausgegraut

Die Schaltflache fiir die Not-Ruckspeisung auf dem Statusbildschirm ist stets vorhanden, jedoch nur dann aktiv, wenn eine
Not-Rickspeisung méglich ist. Sie wird ausgegraut, wenn einer der folgenden Falle zutrifft:

» Das Orion XS ist auf den Stromversorgungsmodus eingestellt. Die Not-Ruckspeisefunktion ist nur im Ladegeratmodus
verfugbar.

» Das Orion XS wird gerade aufgeladen. Eine Not-Riickspeisung ist nur moglich, wenn das Ladegerat ausgeschaltet ist, weil die
Eingangsspannungssperre aktiv ist oder weil die Motorabschaltungserkennung festgestellt hat, dass der Motor nicht lauft.

Sollte die Schaltflache Gberhaupt nicht angezeigt werden, unterstiitzt die Firmware des Orion XS oder die Version der
VictronConnect App die Not-Rickspeisefunktion noch nicht. Fir die Funktion sind die Orion XS-Firmware v1.15 und
VictronConnect v6.43 oder neuer erforderlich.

5.6.2. Der Riickladestrom ist gering oder gleich Null

Der aktuell an die Starterbatterie abgegebene Strom kann unter dem in der App angegebenen Grenzwert liegen und in manchen
Fallen nahe Null sein. Mdgliche Ursachen:

» Lange oder diinne Kabel zwischen der Hilfsbatterie und dem Orion XS oder zwischen dem Orion XS und der Starterbatterie.
Der Spannungsabfall iber den Kabeln begrenzt den Strom, der Gbertragen werden kann.

» Der Innenwiderstand der Starterbatterie ist hoch, was auf einen schlechten Zustand oder eine geringe Kapazitat
zuruickzufiihren ist.

» Die Starterbatterie ist bereits vollstéandig geladen.

.

Die Hilfsbatterie ist fast leer. Das Orion XS halt daraufhin die Batteriespannung der Hilfsbatterie bei 12 V und reduziert den
Ruckladestrom, um eine Tiefentladung zu verhindern. Befindet sich die Hilfsbatterie bereits auf oder unter diesem Niveau, wird
Uberhaupt kein Strom weitergeleitet, bis ihre Spannung wieder tber dieses Niveau steigt.

» Ein weiteres Orion XS, das parallel angeschlossen ist, befindet sich weiterhin im Normalbetrieb. Das Geréat erfasst den
Spannungsanstieg an der Starterbatterie bei laufendem Motor und beginnt, gegen das Gerat, das eine Riickspeisung
durchfiihrt, vorwarts zu laden. Legen Sie bei allen parallel geschalteten Geraten eine Not-Ruckspeisung an oder schalten
Sie die anderen Gerate aus.

» Die Starterbatterie oder die Hilfsbatterie ist defekt oder nicht angeschlossen. Messen Sie beide Batteriespannungen an den
Klemmen des Orion XS.

5.6.3. Der Motor springt nicht an, obwohl die Batterie bereit ist

Die Anzeige Batterie bereit zeigt an, dass die 15-minitige Not-Ruckspeisung abgeschlossen ist. Dies garantiert nicht, dass die
Starterbatterie Uber genligend Energie verfiigt, um den Motor anzulassen.

» Moglicherweise wurde wéhrend der Not-Riickspeisung nur wenig Energie (ibertragen. Uberpriifen Sie den Eingangsstrom, der
wahrend der Not-Riickspeisung erreicht wurde; siehe Der Riickladestrom ist gering oder gleich Null [46].

» Sollte die Starterbatteriespannung bereits beim Anlassen des Motors stark abfallen, ist die Batterie mdglicherweise nicht mehr
in der Lage, den zum Starten erforderlichen Strom zu liefern. Eine Not-Ruckspeisung kann eine defekte oder am Ende ihrer
Lebensdauer angelangte Starterbatterie nicht wiederherstellen.
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5.7. Einstellungs- oder Firmware-Probleme

5.7.1. Falsche Einstellungen

Falsche Einstellungen kdnnen ein ungewoéhnliches Verhalten verursachen. Kontrollieren Sie, ob alle Einstellungen korrekt sind.

* Im Zweifelsfall ist es mdglicherweise eine Option, alle Einstellungen Uber die VictronConnect App auf die Standardwerte
zurlickzusetzen und dann alle erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

* Denken Sie daran, die vorhandenen Einstellungen zu speichern, bevor Sie eine Zuriicksetzung durchfiihren.
* In den meisten Fallen kann die Standardeinstellung mit nur geringen Anderungen verwendet werden.
* Wenn Sie Hilfe bei den Einstellungen benétigen, schlagen Sie bitte im Handbuch nach oder wenden Sie sich an lhren

Victron-Lieferanten oder -Distributor.

5.7.2. Firmware-Probleme

Um einen Fehler in der Firmware auszuschlielen, aktualisieren Sie die Firmware.

Notieren Sie sich vor und nach der Aktualisierung immer die Firmware-Nummer. Diese Information kann sich
als niitzlich erweisen, wenn Sie Support anfordern missen .

Bei der ersten Inbetriebnahme hat der Regler mdglicherweise die Firmware aktualisiert. Sollte der Regler keine automatische
Aufforderung zur Aktualisierung der Firmware angezeigt haben, priifen Sie, ob der Regler mit der aktuellsten Firmware lauft und
fihren Sie ein manuelles Update durch:

1.  Anden Regler anschlielen

2. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol
3. Klicken Sie auf das Optionssymbol

4. Navigieren Sie zu den Produktinformation

5. Uberpriifen Sie, ob Sie die neueste Firmware verwenden, und achten Sie auf den Text: ,This is the latest version® (Dies ist
die neueste Version)

6. Verfugt der Regler nicht Gber die aktuellste Firmware, flhren Sie ein Firmware-Update durch, indem Sie die Update-Taste

driicken

5.7.3. Unterbrochenes Firmware-Update

Dies ist wiederherstellbar und kein Grund zur Sorge. Versuchen Sie einfach, die Firmware erneut zu aktualisieren.
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5.8. Ubersicht uiber Fehler- und Warncodes
Die Fehler- und Warncodes werden in der VictronConnect App oder Uber ein angeschlossenes GX-Gerat angezeigt.
Fehler 1 — Zu hohe Batterietemperatur

» Dieser Fehler wird automatisch zurlickgesetzt, wenn die Batterietemperatur gesunken ist. Das Ladegerat stoppt den
Ladevorgang, um eine Beschadigung der Batterie zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass beim Start des Ladegerats
oder bei der Erhaltungsladung die Orion XS- und die Batterietemperatur gleich sind. Daher wird ein Ladegerat, das in diesem
Zustand zu heil ist, als zu heille Batterie interpretiert.

Fehler 2 - Zu hohe Batteriespannung

» Dieser Fehler wird automatisch zurlickgesetzt, wenn die Batteriespannung gefallen ist. Dieser Fehler kann auch auf andere
Ladeausristung, die mit der Batterie verbunden ist oder einen Fehler beim Lade-Regler zurtickzufiihren sein.

Fehler 17 - Regler liberhitzt trotz reduziertem Ausgangsstrom

» Dieser Fehler wird automatisch zurliickgesetzt, nachdem das Ladegerat abgekuhlt ist. Prifen Sie die Umgebungstemperatur
und kontrollieren Sie, ob das Orion XS richtig zur Kiihlung montiert ist.

Fehler 21 — Problem mit dem Stromsensor

» Der gemessene Strom befindet sich aufRerhalb des zulassigen Bereichs. Trennen Sie alle Kabel und schlieRen Sie sie wieder
an, um einen Neustart des Ladegerats zu ermdglichen. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurlickgesetzt. Sollte der Fehler
weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler, es kénnte ein Materialfehler vorliegen.

Fehler 26 - Anschluss liberhitzt

» Stromklemmen Uberhitzt, Verdrahtung priifen, einschlieRlich Verdrahtungstyp und Litzenart, und/oder ggf. Schrauben
befestigen. Dieser Fehler wird automatisch zurlickgesetzt.

Fehler 27 - Kurzschluss im Ladegerit

« Dieser Zustand deutet auf einen Uberstromzustand auf der Seite der Batterie hin. Dieser Fehler wird automatisch
zuruickgesetzt. Wird der Fehler nicht automatisch zurlickgesetzt, trennen Sie den Laderegler von allen Stromquellen, warten
Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn erneut ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Laderegler vermutlich defekt.

Fehler 28 - Endstufenproblem

» Dieser Fehler wird nicht automatisch zuriickgesetzt. Trennen Sie alle Leitungen und schlieRen Sie sie dann alle wieder an.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist das Ladegerat vermutlich defekt.

Fehler 33 — Eingangsspannung zu hoch
» Dieser Fehler wird automatisch zuriickgesetzt, nachdem die Eingangsspannung wieder auf den sicheren Wert gefallen ist.
Fehler 67 - BMS-Verbindung unterbrochen

» Dieser Fehler tritt auf, wenn das Ladegerat fiir die Steuerung durch ein BMS konfiguriert ist, aber keine Steuermeldungen vom
BMS empfangt.

In diesem Fall unterbricht das Ladegerat den Ladevorgang, indem es seine Ausgangsspannung auf die Basisspannung der
Batterie (12 V) reduziert. Es handelt sich hierbei um einen Sicherheitsmechanismus. Der Grund fir die Aktivierung des
Ausgangs ist, dass sich das System bei einer schwachen Batteriespannung selbst erholen kann.

Dieser Fehler wird nur angezeigt, wenn das Gerat zum Aufladen bereit ist, nicht im ausgeschalteten Zustand. Im Falle
eines dauerhaften Problems erscheint die Fehlermeldung, wenn Sie aufladen wollen, und wird geléscht, wenn das Gerat
ausgeschaltet ist, und so weiter.

» Wenn der Anschluss unterbrochen wird, senkt das Ladegerat die Ausgangsspannung 15 Sekunden nach der Unterbrechung
auf den Basiswert. Der Fehler wird jedoch nach 3 Minuten angezeigt, um dem BMS Zeit zu geben, die Verbindung
wiederherzustellen und um GbermafRige Fehlermeldungen zu vermeiden.

» AuBerdem wird der Wechsel zur Basisspannung in VictronConnect so angezeigt, als wiirde man direkt vom Konstantstrom- in
den Ladeerhaltungsmodus wechseln. Nachdem die Kommunikation wiederhergestellt ist, wechselt das Ladegerat wieder in den
Konstantstrommodus.

Fehler 116 - Verlust der Kalibrierungsdaten

* Wenn das Gerat nicht funktioniert und der Fehler 116 als aktiver Fehler angezeigt wird, ist das Gerat defekt. Wenden Sie sich
an Ihren Handler fur einen Ersatz.

» Wenn der Fehler nur in den Verlaufsdaten auftaucht und das Gerat normal arbeitet, kann dieser Fehler bedenkenlos ignoriert
werden. Erklarung: Beim ersten Einschalten im Werk hat das Gerat noch keine Kalibrierungsdaten und es wird Fehler 116
protokolliert. Offensichtlich hatte diese Meldung geléscht werden missen, aber anfangs verlieRen die Gerate das Werk noch
mit dieser Meldung in den Verlaufsdaten.
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Fehler 117 — Inkompatible Firmware

» Dieser Fehler zeigt an, dass eine Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen wurde, so dass das Gerat nur teilweise
aktualisiert wurde. Mdgliche Ursachen sind, dass sich das Gerat bei der Aktualisierung Gber Funk auf3erhalb der Reichweite
befindet, ein Kabel unterbrochen wurde oder die Stromversorgung wahrend der Aktualisierung unterbrochen wurde. Um dies
zu beheben, muss die Aktualisierung erneut durchgefiihrt werden.

» Wenn lhr GX-Gerat an das VRM angeschlossen ist, kdnnen Sie eine ferngesteuerte Firmware-Aktualisierung durchfuhren.
Verwenden Sie dazu die VRM-Website oder den Reiter VRM in VictronConnect. VictronConnect kann auch zusammen mit der
Firmware-Datei zur Aktualisierung Uber einen Bluetooth-Anschluss verwendet werden.

Fehler 119 - Verlust der Einstellungsdaten

» Das Ladegerat kann seine Konfiguration nicht lesen und wird angehalten. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurlickgesetzt.
So bringen Sie es wieder zum Laufen:

1. Setzen Sie es zunachst auf die Werkseinstellungen zuriick. (klicken Sie oben rechts in Victron Connect auf die drei
Punkte).

2. Trennen Sie den Laderegler von allen Stromquellen.
3. Warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Geréat erneut ein.
4. Konfigurieren Sie das Ladegerat neu.

« Bitte melden Sie dies Ihrem Victron-Handler und bitten Sie darum, die Angelegenheit an Victron weiterzuleiten. Dieser
Fehler sollte niemals auftreten. Geben Sie vorzugsweise die Firmware-Version und andere Besonderheiten an (VRM-URL,
VictronConnect-Screenshots oder ahnliches).

Fehler 120 — Interner Versorgungsspannungsfehler

» Wenn die interne Spannungsversorgung aktiviert wird, fihrt das Gerat eine interne Diagnose durch. Diese Fehlermeldung zeigt
an, dass etwas mit einer der internen Versorgungsspannungen nicht in Ordnung ist.

« Dieser Fehler wird nicht automatisch zuriickgesetzt. Uberpriifen Sie die Installation und starten Sie das Geréat mit dem
Netzschalter neu. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist das Gerat vermutlich defekt.

Fehler 122 - Verlaufsdaten beschadigt

» Dieser Fehler wird nicht automatisch zuriickgesetzt.

» Ldschen Sie die Verlaufsdaten in VictronConnect, um den Fehler zurlickzusetzen.

Warnung 150 — Batterietemperatur zu hoch

» Die Ausgangsspannung wird auf die Nennspannung (12 V) reduziert, um eine Beschadigung der Batterie zu verhindern.

» Diese Warnung wird automatisch zuriickgesetzt, wenn die Batterietemperatur gesunken ist. Sollte kein externer
Temperatursensor fiir die Batterie angeschlossen sein, wird davon ausgegangen, dass wahrend des Starts des Ladegerats
oder der Erhaltungsladung die Temperatur des Orion XS und der Batterie gleich sind. Daher wird ein Ladegerat, das in diesem
Zustand zu heil} ist, als zu heille Batterie interpretiert.

Warnung 151 — Zu niedrige Batterietemperatur
» Der Ladevorgang wurde abgebrochen, weil die Batterietemperatur zu niedrig ist.

 Dies ist Teil des Schutzmechanismus der Batterie und nicht unbedingt ein Hinweis auf ein Problem. Lithium-Batterien kénnen
beschadigt werden, wenn sie bei niedrigen Temperaturen aufgeladen werden. Falls Sie der Meinung sind, dass dieser Schutz
nicht hatte ausgeltst werden dirfen, wenden Sie sich an lhren Installateur, um die entsprechende Einstellung anzupassen.

Warnung 160 — Stromreduzierung aufgrund der hohen Temperatur des Wachters
» Der Strom wird gedrosselt, um die interne Temperatur zu kontrollieren.

» Diese Warnung wird automatisch zuriickgesetzt, nachdem das Ladegerat abgekuhlt ist. Prufen Sie die Umgebungstemperatur
und kontrollieren Sie, ob das Orion XS richtig zur Kiihlung montiert ist.

Warnung 161 — Kurzschluss erkannt
+ Es wurde ein Uberstromzustand auf Seiten der Batterie festgestellt.

» Diese Warnung wird automatisch zuriickgesetzt. Wird die Warnung nicht automatisch zuriickgesetzt, trennen Sie den
Laderegler von allen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn erneut ein. Sollte die Warnung weiterhin
bestehen, ist der Laderegler wahrscheinlich defekt.

Warnung 162 — Endstufenproblem

» Die Stromstarke ist auf die Halfte des Nennstroms begrenzt.
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Seite 49 Fehlerbehebung & Support


https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-firmware-update

Handbuch — Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

» Trennen Sie alle Leitungen und schlieRen Sie sie dann alle wieder an. Sollte die Warnung weiterhin bestehen, ist der
Laderegler wahrscheinlich defekt. Diese Warnung wird nicht automatisch zuriickgesetzt.
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6. Technische Daten

6.1. Technische Angaben

Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

Eingangsspannungsbereich

regulierbarer Ausgangsspannungsbereich

Toleranz Ausgangsspannung:
Ausgangsspannungsrauschen

Einstellbereich des Eingangs- und Ausgangsstroms
Maximaler konstanter Kurzschlussstrom
Kontinuierliche Ausgangsleistung bis zu 40 °C ")
Max. Wirkungsgrad

Stromverbrauch ohne Last

Stromverbrauch im Standby-Betrieb

Lasst sich als Stromversorgung verwenden

Not-Rickspeisefunktion

VictronConnect-App / Bluetooth Smart
Bluetooth-Leistung und Frequenz
VE.Smart Networking

VE.Direct

Betriebstemperaturbereich

Feuchte

Maximale Héhe
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Schutzklasse
Gleichstrom-Anschluss

Maximaler Querschnitt des Kabels
Gewicht

MafRe (Hx B x T)

9-17V
10-17 V
+/- 0,25 % (max)
10 mV rms
1-50A
50 A
700 W4
98,5 %
<100 mA
<1,5mA

Ja, die Ausgangsspannung kann mit der VictronConnect
App eingestellt werden

Ja, Uber die VictronConnect App aktivierbar, bis zu 25 A
5)

Schnittstellen
Ja
+4 dBm | 2402-2480 MHz
Ja?
Ja (einschlieRlich DVCC) 3
Sonstiges

-20 bis +60 °C (Minderung der Leistung 1,5 % pro °C
Uber 40 °C)

95 % nicht kondensierend
2000 m
PD2
OVC 1
IP65
Schraubenklemmen
4 AWG (21,2 mm?)
0.330 kg (0,73 Ib)
137,3x 123,1 x 40 mm (5,4 x 4,85 x 1,6 Zoll)

Normen
Sicherheit IEC 62477-1
EMC EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, FCC 15B,
ICES-003
Automobil-Richtlinie ECE R10-6
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Orion XS 12/12-50A DC-DC battery charger

1) Dies gilt fiir eine optimale Kiihlung, wenn das Produkt wie im Handbuch angegeben mit ausreichend Freiraum montiert
wird. Im Falle einer eingeschrdnkten Kiihlung, z. B. aufgrund eines unzureichenden Luftstroms, wird der Strom zum Laden
friiher zuriickgeregelt. Bei einem verbesserten Luftstrom (z. B. erzwungener Luftstrom) findet die Leistungsreduzierung weit
oberhalb von Umgebungstemperaturen von 40 °C statt.

2) Zu den Funktionen des VE.Smart Networking gehért der Empfang von Vsense-, Tsense- und Isense-Daten aus
Drahtlosnetzwerken, beispielsweise von einem SmartShunt, BMV oder Smart Battery Sense. Synchronisiertes Laden wird
nicht untersttitzt.

3)Voraussetzung fiir die DVCC-Kompatibilitét ist die Orion XS-Firmware v1.03 oder neuer und die Venus OS-Firmware v3.20
oder neuer auf dem GX-Gerét.

4) Dieser Wert stellt die Nennleistung bei einer typischen Spannung von 14 V dar. Die Leistung wird als Produkt aus
angelegter Spannung und Strom berechnet (P =V x |). Beispiele: 12V x 50 A =600 W, 14 V x 50 A = 700 W

) &dt die Starterbatterie 15 Minuten lang (iber die Hilfsbatterie auf: anschlieBend folgt eine 5-miniitige Ruhephase, in der der
Motor gestartet werden kann. Der Riickladestrom betréagt die Hélfte des Nennladestroms oder den niedrigsten konfigurierten
Wert fiir die Eingangsstrombegrenzung oder den Ausgangsstrombegrenzung, falls dieser niedriger ist. Erfordert die Orion
XS-Firmware Version 1.15 und VictronConnect Version 6.43 oder neuer.
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6.2. Konformitat

EU- und UK-Konformitét des Orion XS 12/12-50A DC-DC-Batterieladegeréts, des Orion XS 12/12-70A DC-DC-
Batterieladegerits und des Orion XS 1400 DC-DC-Batterieladegerats

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG: Hiermit erklart Victron Energy B.V., dass das Produkt Orion XS 12/12-50A
DC-DC battery charger mit den Richtlinien 2014/53/EU und S.1. 2017/1206 bereinstimmt. Der vollstédndige Text der EU- &
UK-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar: https://ve3.nl/7r.

UK PSTI-KONFORMITATSERKLARUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestétigen, dass unser Produkt Orion XS 12/12-50A DC-
DC battery charger den Sicherheitsanforderungen gemaR Anhang 1 der ,The Product Security and Telecommunications
Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung tiber
die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen flr relevante anschlieRbare Produkte)
von 2023). Die offizielle Konformitatserklarung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/7r.

FCC- und Industry-Canada-Konformitét des Orion XS 12/12-50A DC-DC-Batterieladegerats, des Orion XS 12/12-70A
DC-DC-Batterieladegerats und des Orion XS 1400 DC-DC-Batterieladegerits

Dieses Gerat erfilllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die RSS-Vorschriften von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Funkstérungen verursachen und

2. dieses Gerat muss samtliche Funkstérungen empfangen, einschlieRlich Funkstérungen, die méglicherweise einen
unerwilinschten Betrieb verursachen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Q Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung der Vorschriften
verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kénnen die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerats
unwirksam machen.

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten flr Digitalgerate der Klasse B gemaf Teil 15 der
FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schadliche Funkstérungen in Wohngebieten.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Sollte es nicht gemaf den Anweisungen
installiert und verwendet werden, kann es schadliche Stérungen des Funkverkehrs verursachen. Dennoch gibt es keine

Garantie dafir, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstérungen auftreten. Sollte dieses Gerat den Radio- oder
Fernsehempfang stéren, was durch Ein- und Ausschalten des Geréts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die
Funkstérung durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beheben:

» Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
» Erhéhung des Abstands zwischen dem Gerat und dem Empféanger

» SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfénger
angeschlossen ist.

* Wenden Sie sich im Bedarfsfall an lhren Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses digitale Gerat der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme a la norme Canadienne ICES-003.
Dieses Gerat enthalt einen Sender mit der FCC-Kennung: SHEMDBT42Q.

Dieses Gerat enthélt einen Sender mit der IC-Kennung: 8017A-MDBT42Q.

Um die von der FCC und der Industry Canada festgelegten Grenzwerte fiir die Strahlenbelastung der allgemeinen Bevolkerung
einzuhalten, mussen die fiir diesen Sender verwendeten Antennen so installiert werden, dass zwischen dem Strahler (Antenne)
und allen Personen jederzeit ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. Sie durfen nicht zusammen mit anderen Antennen
oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
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6.3. Gehdauseabmessungen
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